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1 INTRODUÇÃO 

Os índices de abrangência do serviço de coleta de esgoto sanitário demonstram uma 

grande discrepância entre as regiões. Na região Sul, estima-se que apenas 40,9% dos municípios 

possuem serviço de esgotamento sanitário por rede coletora, e destes, apenas 71,7% afirmam 

ter unidades de tratamento de esgoto em funcionamento (IBGE, 2017). De acordo com dados 

analisados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2017, em relação ao ano de 2008, 

a região Sul apresentou uma significativa melhora, porém, ainda se encontra distante do ideal 

no quesito esgotamento sanitário. 

Com mais de 7 milhões de habitantes, o estado de Santa Catarina terá alguns desafios 

para atingir as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. No estado, a população 

com acesso à água corresponde a 90,4%, enquanto somente 26,1% dos habitantes têm acesso à 

coleta de esgoto – ademais, o estado trata apenas 31,3% do volume de esgoto gerado (Trata 

Brasil, 2021). 

Sendo assim, este diagnóstico tem como objetivo apresentar a situação do esgotamento 

sanitário da cidade de Calmon/SC, e definir alternativas para a correta gestão do sistema de 

esgoto e que seja plausível de ser implementada, considerando a realidade do município. As 

tomadas de decisões levam em conta o ponto de vista técnico, bem como os investimentos e 

ações necessárias para implementação em relação à capacidade técnico financeira do 

município. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O diagnóstico se justifica em diversos aspectos, que envolvem tanto a realidade do 

município de Calmon, quanto o contexto regional e nacional.  

O Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 – que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico -, define ao titular dos serviços de 

saneamento, a responsabilidade pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), nos termos da lei. 

Calmon, estabeleceu sua Política Municipal de Saneamento Básico a partir da Lei 

Ordinária 652/2012. O Plano Municipal de Saneamento Básico está aprovado, constando 

diretrizes a serem cumpridas com metas de curto, médio e longo prazo, quanto aos quatro eixos 

do saneamento básico (Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, 
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limpeza urbana e manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos e drenagem e manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/SC tem exigido uma ação 

efetiva no cumprimento das metas estabelecidas nos PMSB’s, e o Ministério Público de Santa 

Catarina – MPSC através da assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s (SDS/SC, 

2011) intensificou o compromisso do município com as ações para o esgotamento sanitário. 

Nesse contexto, conhecendo a realidade vivenciada pelos municípios consorciados, 

especialmente pelos pequenos municípios, a ARIS desenvolveu o projeto “TRATAsan”, como 

forma de fomentar a ampliação dos índices de cobertura de esgotamento sanitário em sua área 

de abrangência. Para isso, é feito o estudo específico do município, que possibilita o 

levantamento de informações sobre o tipo de unidade de tratamento individual de esgoto 

existente nas edificações, bem como, as condições de relevo, tipo de solo e/ou afloramento de 

rocha, entre outras informações, que dão subsídios para o município definir, em cada caso, onde 

é possível adotar sistemas individuais com boa eficiência de tratamento e onde é necessário um 

planejamento mais amplo para adoção de sistemas coletivos, como por exemplo, do tipo 

condominial.  

O Projeto TRATAsan tem como objetivo realizar, portanto, um diagnóstico quali-

quantitativo das unidades de tratamento de esgoto doméstico em operação nos municípios 

regulados pela Agência, fundamentalmente as soluções individuais, em municípios com 

populações inferiores a 15 mil habitantes (ARIS, 2017).  

Dessa maneira, espera-se gerar um documento técnico que subsidie a tomada de 

decisões pela administração municipal, fornecendo um quadro geral da situação atual dos 

sistemas de esgotamento sanitário existentes, abrangendo as adequações jurídicas e técnicas 

inerentes ao poder municipal, que visam fornecer o amparo legal, para o gerenciamento com a 

aprovação dos projetos, fiscalização nas execuções e manutenção dos sistemas alternativos de 

tratamento de esgoto (limpeza das fossas).  

 

2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Apresenta-se a seguir, as legislações vigentes, como, leis, resoluções, decretos e normas, 

em âmbito federal, estadual e municipal pertinentes ao tema, relacionadas à: concepções, 

sistemas de coleta, tratamento e posição final de esgotamento sanitário. 
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2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

No âmbito da esfera federal, destacam-se:  

- Leis/Decretos:  

● Lei Federal n°11.445, 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes básicas para o 

saneamento básico;  

● Lei Federal nº 9.605, 12 de fevereiro de 1998, sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências (Seção 111, Da 

Poluição e outros crimes ambientais, Art. 54, Incisos 111, IV e V);  

● Decreto Federal N° 6.514, 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente que estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências.  

 

- Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA:  

● Resolução CONAMA nº 05 de 15 de junho de 1988 que trata do licenciamento de obras de 

saneamento;  

● Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 que define as atividades ou 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;  

● Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;  

● Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA;  

● Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006 que define critérios e procedimentos 

para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário 

e seus produtos derivados, e dá outras providências;  

● Resolução CONAMA nº 377 de 09 de outubro de 2006 que dispõe sobre licenciamento 

ambiental simplificado de Sistema de Esgotamento Sanitário;  

● Resolução CONAMA nº 397 de 03 de abril de 2008 que altera o Inciso II do § 4° e a Tabela 

X do §  5°, ambos do Art. 34° da Resolução CONAMA N° 357/2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.  
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- Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH:  

● Resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003 – Institui a Divisão Hidrográfica Nacional.  

 

- Normas Técnicas Brasileiras – NBR’s, publicadas pela ABNT:  

● ABNT/NBR 8160/1999, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;  

● ABNT/NBR 9061/1985, Segurança de escavação a céu aberto;  

● ABNT/NBR 9648/1986, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 9649/1986, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 9800/1987, Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no 

sistema coletor público de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 9814/1987, Execução de rede coletora de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 9897/1987, Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores;  

● ABNT/NBR 9898/1987, Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores;  

● ABNT/BNR 2185/1991, Condições mínimas exigíveis para aceitação e recebimento de 

grades de barras retas, de limpeza manual para serem utilizadas nas elevatórias e estações de 

tratamento de esgotos sanitários;  

● ABNT/NBR 12207/1992, Projeto de interceptores de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 12208/1992, Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 12209/1992, Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;  

● ABNT/NBR 12266/1992, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água, esgoto ou drenagem urbana;  

● ABNT/NBR 7229/1993, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  

● ABNT/NBR 9896/1993, Glossário de poluição das águas;  

● ABNT/NBR 1305/1993, Condições exigíveis para fabricação e recebimento de grades de 

barras retas, de limpeza mecanizada, utilizadas nas estações de tratamento de esgotos 

sanitários e nas estações elevatórias;  

● ABNT/NBR 1316/1993, Condições exigíveis para fabricação e recebimento de grades de 

barras curvas, de limpeza mecanizada, utilizadas nas "estações de tratamento de esgotos 

sanitários e nas estações elevatórias;  
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● ABNT/NBR 13969/1997, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;  

● ABNT/NBR 7362-2/1999, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 2: Requisitos 

para tubos de PVC com junta maciça;  

● ABNT/NBR 8890/2003, Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos 

sanitários - Requisitos e métodos de ensaio (Esta Norma substitui a NBR 8890/1985);  

● ABNT/NBR 7362-1/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 1: Requisitos 

para tubos de PVC com junta elástica;  

● ABNT/NBR 7362-3/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 3: Requisitos 

para tubos de PVC com dupla parede; e  

● ABNT/NBR 7362-4/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 4: Requisitos 

para tubos de PVC com parede de núcleo celular. 

  

2.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

No âmbito de legislações estaduais, destacam-se:  

● Lei Estadual n° 5.793 de 15 de outubro de 1980 que trata da proteção e melhoria da qualidade 

ambiental e dá outras providências;  

● Lei Estadual N° 14.675 de 13 de abril de 2009 que institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente e estabelece outras providências;  

● Lei Estadual nº 10.949, de 09 de novembro 1998. Dispõe sobre a caracterização do Estado 

em dez Regiões Hidrográficas;  

● Decreto Estadual nº 14.250 de 05 de junho de 1981 que regulamente dispositivos da Lei nº 

5.793 e dá outras providências.  

● Portaria do IMA nº 17, de 18 de abril de 2002. Estabelece os Limites Máximos de Toxicidade 

Aguda para efluentes de diferentes origens e dá outras providências. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

● Lei Complementar nº 41, de 23 de maio de 2011. Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal, dispõe sobre as normas, fixa objetivo e diretrizes urbanísticas 

do município de Calmon e dá outras providências. 
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● Lei nº 652/2012. Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do município 

de Calmon. 

● Lei Complementar nº 50, de 02 de setembro de 2013. Altera a Lei Complementar 

041/2011, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e dá outras providências. 

● Lei ordinária nº 784, de 06 de junho de 2016. Institui o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do município de Calmon e dá outras providências. 

● Lei Ordinária nº 848, de 08 de abril de 2019. Autoriza o poder executivo a celebrar o 

convênio de cooperação com o Estado de Santa Catarina, através da Companhia Catarinense 

de Águas e Saneamento - CASAN -, para prestação dos serviços municipais de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e autoriza a execução dos serviços pela 

mesma empresa, e dá outras providências. 

● Lei Ordinária nº 874, de 30 de julho de 2020. Ratifica o Protocolo de Intenções e 

autoriza o ingresso do município de Calmon, no Consórcio Público denominado de Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), e dá outras providências. 

 

3 PLANO DE TRABALHO 

A elaboração deste diagnóstico foi realizada por meio de um processo que envolveu a 

realização de reuniões (Figura 1), capacitação dos técnicos do município, coleta de dados 

secundários por meio da administração, dados da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, relatórios de fiscalização da Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento - ARIS, do sistema Cadastro de Áreas de Estoque Incremental 

Florestal - CADEF do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA, e do Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 
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Figura 1: Reunião realizada para elaboração do diagnóstico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

 Juntamente com estas ações, ocorreu a aplicação de um questionário censitário nas 

edificações da área urbana, através de equipe do próprio município, a fim de realizar o 

levantamento detalhado da situação atual do esgotamento sanitário da área urbana do município 

de Calmon/SC. As etapas empregadas para a elaboração do documento em questão estão 

descritas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Etapas de trabalho. 

Etapa Procedimentos 

1 Treinamento e orientação técnica aos representantes da administração, técnicos de 

engenharia e fiscais da vigilância sanitária, para fornecer apoio ao projeto na Associação 

dos Municípios do Alto Rio do Peixe (AMARP), com a participação de todos os municípios 

da região atendidos com o Programa TRATAsan. 

2 Capacitação dos agentes de saúde para aplicação dos questionários censitários nas 

residências urbanas. 

3 Levantamento de dados e informações sobre a área urbana do município e situação do 

esgotamento sanitário junto à administração municipal, demais órgãos competentes e estudo 

realizado na região.  

4 Aplicação do questionário por meio dos agentes de saúde e técnicos da área da vigilância 

sanitária e engenharia em todas as edificações da área urbana. 
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5 Indicação das alternativas técnicas para o esgotamento sanitário, onde equipes do município 

fizeram visitas técnicas em alternativas de esgoto em outros municípios. 

6 Elaboração do diagnóstico do esgoto do município.  

7 Elaborar propostas técnicas e fornecer apoio para tomada de decisões, reuniões e definição 

do plano de ação do município quanto ao esgotamento sanitário.  

8  Conclusão do diagnóstico de esgotamento sanitário e aprovação pelo município e a ARIS 

para encaminhamento à promotoria.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023. 

 

4 INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Calmon está localizado na região sul do Brasil, no meio oeste do Estado 

de Santa Catarina, na Microrregião de Joaçaba e integra a Associação dos Municípios do Alto 

Vale do Rio do Peixe (AMARP). Calmon fica a 378 Km da capital Florianópolis, apresentando 

como municípios limítrofes Caçador, Porto União, Timbó Grande, Matos Costa, Lebon Régis 

e General Carneiro (Figura 2). 

A comunidade de São Roque, teve seu nome mudado para Calmon, quando a estação 

ferroviária foi inaugurada em 1909, pelo próprio Miguel Calmon Dunn Pin e Almeida, ministro 

da Viação e Obras Públicas. A vila de Calmon, cresceu próxima à linha de trem, e em função 

da existência da segunda maior serraria da América do Sul, teve importante participação na 

saga da ferrovia. O município é parte integrante da história do Contestado, em 5 de setembro 

de 1914, os sertanejos após incendiarem a estação, destruíram a serraria da Lumber 

Colonization (PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON, 2010). Calmon foi elevado à 

categoria de município pela lei estadual Nº 8525, de 09 de Janeiro de 1992, desmembrado de 

Matos Costa. O município foi instalado em 1º de Janeiro de 1993 (BRASIL / IBGE, 2010) 

Destaca-se no município o plantio de milho e cultivo de uva, pecuária (aves e bovinos), 

e a produção silvícola sendo o produto mais vendido a madeira em tora (PMSB, 2011). 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Calmon, o clima do município classifica-se 

como mesotérmico úmido, com verão fresco e temperatura média de 15,1°C. Há ocorrência de 

ventos e de fortes geadas. A precipitação média anual varia de 1.300 a 1.500 mm e a umidade 

relativa do ar (média) encontra-se entre 78% e 80%. 
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A taxa de crescimento populacional no município vem variando, aumentando de 0,25% 

no período de 1991/1996, para 10,54% no período de 1996/2000 e caindo para 2,11% no 

período de 2000/2007 (IBGE, 2010). 

 

Figura 2: Localização de Calmon/SC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

4.1.1 Geologia e litologia 

 

De acordo com a classificação realizada pelo Serviço Geológico do Brasil- CPRM 

(2014), o município de Calmon está localizado na unidade geomorfológica Planalto Dissecado 

Rio Iguaçu/Rio Uruguai. Este pertence à região geomorfológica Planalto das Araucárias, esta 

unidade apresenta descontinuidade espacial devido a sua ocorrência dentro da Unidade 

Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais (SANTA CATARINA, 2017). Sua área é de 

27.567 km² que correspondem a 28,72% da área total do estado de Santa Catarina. É 

caracterizado por um relevo dissecado, com vales profundos e encostas em patamares. A 

unidade geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai apresenta modelos 

resultantes dos processos de dissecação que atuam na área, associados a fatores estruturais 

(PMSB, 2011).  

A unidade Serra Geral se subdivide em 7 formações. Calmon pertence a Formação 

Palmas (K1_alfa_pa), composta por rochas de composição intermediária a ácida, riodacitos e 

riolitos, mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica comum (tipo carijó); 

forte disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção central, dobras de fluxo e 

autobrechas frequentes; vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e ágata. E do 

tipo Fáceis Gramado (K1_beta_gr) caracterizadas por rochas de basalto microgranulares cinza 

com alteração nas faces de disjunção vermelho amarronzadas e horizontes vesiculares espessos 

preenchidos por quartzo (ametista), zeolitas, carbonatos, celadonita, cobre nativo e barita, 

conforme Figura 3 (WILDNER et al., 2014).  
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Figura 3: Formação geológica da região hidrográfica de Calmon/SC em destaque. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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 Em relação aos solos, a área do município é subdividida em duas diferentes classes 1 de 

Cambissolos e Nitossolo (Figura 4). Os cambissolos são os que apresentam material de origem 

heterogênea, tanto das formas de relevo, quanto das condições climáticas, o que lhes conferem 

características distintas, dependendo do local de origem. Podem ser solos fortemente até 

imperfeitamente drenados, rasos a profundos, de alta ou baixa saturação e de baixa a alta 

atividade argilosa.  

Os cambissolos háplicos são encontrados em relevos ondulados ou montanhosos, e 

possuem fertilidade natural variável. Sua principal limitação para uso, é o relevo com declives 

acentuados, a baixa profundidade e a ocorrência de pedras. Já os cambissolos húmicos 

apresentam baixa fertilidade, geralmente ácidos, sendo mais utilizados para cultivos de 

subsistência, pastagem e reflorestamento (EMBRAPA, 2011). 

 O Nitossolo Háplico é desenvolvido de outras rochas que não as básicas, tais como 

calcário, rochas metamórficas intermediárias, gnaisses, migmatitos e outras. Corresponde ao 

que se denominava anteriormente de Terra Roxa Estruturada Similar (EMBRAPA, 2011). 

 

 
1
 O mapa disponibilizado pela EMBRAPA é classificado conforme as nomenclaturas do SiBCS de 1999, 

portanto, os nomes das classes podem estar desatualizados. 
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Figura 4: Classes de solo em Calmon/SC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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No mapa de declividades é dado o foco para a área urbana do município de Calmon, 

pois é justamente a área de interesse do diagnóstico (Figura 5). A sede do município apresenta 

predominância de declividade plana e suavemente ondulada.  
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Figura 5: Declividade da área urbana de Calmon/SC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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4.1.2 Hidrologia 

 

A rede hidrográfica do Estado de Santa Catarina é composta por dois sistemas de 

drenagem independentes, separados pela Serra Geral, um deles comandados pela Bacia do 

Paraná-Uruguai e outro, por uma série de bacias isoladas. Dentro desses dois sistemas, 

encontram-se dez regiões hidrográficas, conforme Figura 6, divididas por meio de critérios 

físicos territoriais, socioeconômicos, institucionais e ambientais. São elas: RH1 - Extremo 

Oeste, RH2 - Meio Oeste, RH3 - Vale do Rio do Peixe, RH4 - Planalto de Lages, RH5 - Planalto 

de Canoinhas, RH6 - Baixada Norte, RH7 - Vale do Itajaí, RH8 – Litoral Centro, RH9 - Sul 

Catarinense e RH10 - Extremo Sul Catarinense. As dez regiões são contempladas com um total 

de 23 bacias hidrográficas, sendo que cada região tem no máximo 3 bacias hidrográficas 

contíguas (SDS, 2007).  

O município de Calmon pertence à duas regiões hidrográficas, sendo elas o Vale do Rio 

do Peixe (RH 3), inserida na área de drenagem da Bacia do Rio do Peixe, e a Planalto de 

Canoinhas (RH 5), com sua sede na Bacia de Timbó (Figura 7). 

Com uma área de drenagem de 5.123 km² e uma vazão média de 110 m³/s, a Bacia do 

Rio do Peixe nasce na Serra do Espigão e possui uma extensão de 290 km, até sua 

desembocadura junto ao rio Uruguai. Seus principais afluentes são os rios do Bugre, Quinze de 

Novembro, São Bento, Estreito, Tigre, Pato Roxo e Pinheiro, pela margem direita, e os rios 

Cerro Azul, das Pedras, Castelhano, Caçador, Bonito, Veado e Leão, pela margem esquerda. A 

bacia do Rio do Peixe drena 22 municípios antes de desaguar no rio Uruguai (PMSB, 2011). 

A Bacia do Rio Timbó, possui área de 2.725 km², com população urbana média de 6.000 

pessoas. Suas nascentes estão na Serra Geral, no município de Santa Cecília. Possui cerca de 

152 km e seus principais afluentes são o Rio Caçador Grande e o Rio dos Pardos (PERH/SC, 

2017). 
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Figura 6: Regiões hidrográficas de Santa Catarina e suas bacias hidrográficas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Figura 7: Microbacias drenantes do município de Calmon/SC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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4.1.3 Hidrogeologia  

 

A análise hidrogeológica fornece informações sobre a ocorrência de aquíferos livres, 

semiconfinados ou confinados, e sua extensão, além de disponibilizar dados sobre a porosidade, 

continuidade, homogeneidade ou heterogeneidade e isotopia/ansotropia dos aquíferos, 

caracterizando as áreas estudadas quanto a combinação geológica e hidrológica local. O 

município de Calmon está inserido na unidade hidroestratigráfica da Serra Geral, onde seus 

aquíferos apresentam comportamento do tipo fraturado, devido ao tipo de rocha de origem. O 

comportamento dinâmico dos aquíferos na unidade da Serra Geral apresenta grandes variações, 

dependendo de fatores topográficos, geomorfológicos e tectônicos (WILDNER et al., 2014).   

O município de Calmon, especificamente, está inserido na zona aquífera de influência 

Aquífero Livre - Af1_2 e Aquífero Livre - Afl_3, conforme Figura 8. De acordo com Machado 

(2013), onde suas principais características são: 

● Afl_2: Possui as características de aquífero livre a semiconfinado de extensão regional, 

com porosidade por fraturamento, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. As 

condições morfológicas são de vales amplos e superfície escalonada em degraus 

marcando contato entre derrames basálticos. Possui vazão provável de captação em 

poços entre 5,0 a 40 m³/h, e níveis estáticos que variam entre 5,0 a 30 m. Caracterizada 

por apresentar água de boa qualidade química para todos os fins, recomenda-se poços 

tubulares profundos, na ordem de 150m. 

● Afl_3: aquífero livre a semiconfinado de extensão regional, com porosidade por 

fraturamento, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. Apresentam média a baixa 

produtividade, ocupando área rural muito povoada e importantes centros urbanos, o que 

confere a eles uma condição de grande importância hidrogeológica local. Esta zona 

aquífera caracteriza-se por apresentar água com qualidade química boa para todos os 

fins de abastecimento doméstico e público, agrícola e industrial. 

A Figura 8 apresenta a hidrogeologia do município. 
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Figura 8: Hidrogeologia do município de Calmon/SC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 



 
 

29 
 

4.2 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  

 

Por meio da Lei complementar nº 011, de 23 de maio de 2011, foi instituído o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Municipal de Calmon, fixando objetivos e diretrizes urbanísticas. 

Os principais pontos de interesse da lei para este diagnóstico são: 

● Nos casos de edificações irregulares, antigas ou não, sua regularização se fará mediante a 

apresentação de documentos exigidos pelos órgãos federais, estaduais, competentes, 

documento de posse do imóvel, projeto arquitetônico e hidrossanitário da edificação e 

Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado. 

● Para efeito desta Lei, a infraestrutura básica será composta por:  

I – Vias de circulação abertas, com meio fio e sarjetas;  

II – Escoamento das águas pluviais; 

III – Rede de abastecimento de água potável;  

IV – Soluções para o esgotamento sanitário;  

V – Energia elétrica pública e domiciliar; 

VI – Iluminação pública. Parágrafo Único.  

A solução a que se refere o inciso IV deste artigo deve conectar-se à rede de esgoto sanitário 

nas áreas onde estiver disponível ou realizar o sistema alternativo de tratamento de esgoto.  

5 ESTUDO POPULACIONAL 

A projeção populacional tornou-se uma técnica demográfica imprescindível para o 

desenvolvimento econômico, social, político e ambiental da sociedade. Estas estimativas 

passam a ser um elemento fundamental de planejamento econômico e social, de nível estadual 

a municipal, proporcionando suporte à tomada de decisões, bem como para formulação de 

políticas públicas (FEDERAL; CATARINA, 2007). 

Para o planejamento e implementação de ações estratégicas, é essencial ter o 

conhecimento da dinâmica populacional. 

Deste modo, no presente estudo, a projeção populacional do município de Calmon foi 

realizada considerando os dados reais dos censos demográficos de 2000 e 2010, e das contagens 

da população dos anos de 1996, 2007 e 2021, efetuadas pelo IBGE. O histórico da evolução do 

município está sendo apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Evolução histórica da população de Calmon/SC 

Ano 
População (hab) 

Urbana Rural Total 

1996 930 1.392 2.322 

2000 1.387 2.076 3.463 

2007 2.505 1.507 4.012 

2010 2.115 1.272 3.387 

2021 2.076 1.249 3.325 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

A projeção populacional foi obtida por meio da metodologia fornecida pela ARIS, em 

que são utilizados 6 métodos distintos de projeção, sendo eles: Projeção Linear, Projeção 

Polinomial, Projeção Logarítmica, Projeção Aritmética, Projeção Geométrica e Regressão 

Parabólica. Após análise dos dados e das curvas de crescimento populacional, adotou-se a 

projeção que mais se assemelhou com a dinâmica populacional de Calmon.  

Após análise dos resultados dos métodos listados de projeção, inicialmente, fazendo a 

distinção entre a população urbana e rural de Calmon, verificou-se que a metodologia que 

melhor representou a evolução populacional Urbana do município foi a Projeção Logarítmica, 

conforme apresenta a Tabela 2. Pois trás uma tendência de crescimento gradativo, que é o 

cenário atual e esperado do município para os próximos anos, considerando os investimentos e 

empreendimentos esperados a serem concretizados na cidade. 

 

Tabela 2: Projeção Pop. Urbana de Calmon/SC. 

Ano 
Equação 

Linear 

Equação 

Logarítmica 

Equação 

Polinomial  

Projeção 

Arit. 3 

Projeção 

Geo. 3 

Regressão 

Parabólica 

2022 2 503 2 503 1 970 3 131 2 049 1 975 

2023 2 549 2 549 1 871 3 215 2 021 1 887 

2024 2 596 2 595 1 762 3 300 1 994 1 788 

2025 2 642 2 641 1 642 3 385 1 968 1 679 

2026 2 688 2 687 1 512 3 469 1 942 1 559 

2027 2 734 2 733 1 372 3 554 1 916 1 429 

2028 2 780 2 778 1 221 3 639 1 890 1 288 

2029 2 826 2 824 1 059 3 723 1 865 1 137 

2030 2 872 2 870 888 3 808 1 840 976 

2031 2 918 2 915 705 3 892 1 816 804 

2032 2 964 2 961 513 3 977 1 791 622 

2033 3 010 3 007 310 4 062 1 768 429 

2034 3 057 3 052 96 4 146 1 744 226 
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Ano 
Equação 

Linear 

Equação 

Logarítmica 

Equação 

Polinomial  

Projeção 

Arit. 3 

Projeção 

Geo. 3 

Regressão 

Parabólica 

2035 3 103 3 098 -127 4 231 1 721 13 

2036 3 149 3 143 -362 4 316 1 698 -211 

2037 3 195 3 189 -606 4 400 1 675 -445 

2038 3 241 3 234 -861 4 485 1 653 -689 

2039 3 287 3 280 -1 127 4 570 1 631 -944 

2040 3 333 3 325 -1 402 4 654 1 609 -1 210 

2041 3 379 3 371 -1 689 4 739 1 588 -1 486 

2042 3 425 3 416 -1 985 4 824 1 567 -1 772 

2043 3 471 3 462 -2 292 4 908 1 546 -2 069 
Fonte: ARIS, 2022. 

 

A partir da análise da projeção, verifica-se uma tendência de crescimento da população 

urbana no horizonte considerado, partindo de uma população urbana de 2.503 no ano de 2022 

para 3.462 em 2043, um acréscimo de 959 habitantes. A projeção gráfica da evolução da 

população urbana pode ser visualizada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Projeção populacional urbana de Calmon/SC. 

 

Fonte: ARIS, 2022. 

 

Já para a área rural de Calmon, a metodologia aplicada que melhor projetou a tendência 

do número de habitantes, foi a projeção populacional geométrica 4 (Geo. 4), pois representa um 
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declínio, pois se verifica uma tendência de leve diminuição da população por êxodo rural e 

diminuição do número de pessoas nas famílias. Conforme os dados demonstrados na Tabela 3, 

verifica-se, uma tendência de leve redução da população rural no município, partindo de 1.247 

habitantes no ano de 2022, para 1.203 no ano de 2043, apresentando um decréscimo de 44 

habitantes. 

 

Tabela 3: Projeção Pop. Rural de Calmon/SC. 

Ano 
Equação 

Linear 

Equação 

Logarítmica 

Equação 

Polinomial  

Projeção 

Arit. 3 

Projeção 

Geo. 4 

Regressão 

Parabólica 

2022 1 213 1 214 1 154 333 1 247 1 154 

2023 1 195 1 195 1 119 255 1 245 1 121 

2024 1 176 1 177 1 083 177 1 242 1 086 

2025 1 157 1 158 1 046 98 1 240 1 050 

2026 1 138 1 139 1 007 20 1 238 1 012 

2027 1 119 1 121 967 -58 1 236 974 

2028 1 100 1 102 927 -136 1 234 934 

2029 1 082 1 083 885 -215 1 232 893 

2030 1 063 1 065 842 -293 1 230 852 

2031 1 044 1 046 797 -371 1 228 808 

2032 1 025 1 028 752 -449 1 226 764 

2033 1 006 1 009 706 -528 1 224 719 

2034 988 991 658 -606 1 222 672 

2035 969 972 609 -684 1 220 625 

2036 950 953 559 -762 1 218 576 

2037 931 935 508 -840 1 216 526 

2038 912 916 455 -919 1 214 474 

2039 894 898 402 -997 1 212 422 

2040 875 879 347 -1 075 1 209 369 

2041 856 861 291 -1 153 1 207 314 

2042 837 842 234 -1 232 1 205 258 

2043 818 824 176 -1 310 1 203 201 

Fonte: ARIS, 2022. 
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Gráfico 2: Projeção da população rural de Calmon/SC. 

 

Fonte: ARIS, 2022. 

 

Assim, a população total a ser considerada para o estudo, no horizonte projetado para 

todo o município é de 4.665 habitantes, sendo considerado a parte da população urbana de 3.462 

habitantes e a população rural de 1.203 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Projeção total da população de Calmon/SC. 

 

Fonte: ARIS, 2022. 
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6 SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 

 

A seguir será apresentado um breve resumo da situação atual do saneamento básico do 

município de Calmon, contemplando os principais aspectos do sistema de abastecimento de 

água e o esgotamento sanitário. 

 

6.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Calmon é composto por 1 poço 

subterrâneo (P01), sendo o tratamento realizado por simples desinfecção e fluoretação. Após 

tratamento, a água é armazenada em um conjunto de reservatórios, totalizando, ao todo, 150 m³ 

de reservação (ARIS, 2021), conforme esquema da Figura 9. 

 

Figura 9: Croqui do sistema de abastecimento de água de Calmon/SC. 

 

Fonte: ARIS, 2021. 

 

De acordo com CASAN, o município de Calmon apresentava no ano de 2010 um 

consumo per capta médio de 121,51 l/hab.dia, com um total de 605 ligações, sendo elas 562 

unidades residenciais (CASAN, 2010). 

 

6.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Os efluentes gerados no município de Calmon são caracterizados como esgotos 

domésticos e comerciais, os quais consistem numa poluição pontual, podendo ser coletados no 

seu ponto gerador. Atualmente, o município não possui um sistema coletivo de tratamento de 
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esgoto sanitário, e as soluções de tratamento de esgoto existentes restringem-se àquelas 

adotadas individualmente nas residências (PMSB, 2011). 

 Em Calmon, o sistema de tratamento de esgoto utilizado pelos munícipes é o sistema 

alternativo do tipo individual, que são sistemas relativamente simples compostos por fossa 

séptica, seguida de filtro anaeróbio e sumidouro para a infiltração no solo (Figura 10).  As 

normativas NBRs 13969 e 7229 (ABNT, 1997, 1993) estabelecem as recomendações relativas 

ao projeto, execução e manutenção da construção de sistemas individuais de tratamento de 

esgoto.  

     

Figura 10: Croqui de um sistema individual. 

 

Fonte: ECOCASA, 2017. 

 

6.2.1 Metodologia de levantamento de dados 

 

Para realizar a caracterização do sistema de esgotamento sanitário de Calmon, aplicou-

se um questionário à gestão municipal quanto às normativas legais e institucionais do 

município. No Quadro 2 é apresentado os resultados do questionário aplicado conforme as 

informações repassadas pelo município.  
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Quadro 2 - Questionário aplicado ao município quanto a procedimentos legais e administrativos empregados. 

QUESTIONÁRIO SISTEMA DE ESGOTO – Calmon/SC 

1. HÁ LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA 

INSTALAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS NOS TERMOS DAS 

NBRS 13969/97 E 7229/93 

Não 

especifica

mente  

2. HÁ FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTO Não 

3. QUAL ÓRGÃO?  

4. HÁ FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Não 

5. QUAL ÓRGÃO?  

6. HÁ FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Não 

7. QUAL ÓRGÃO?  

8. HÁ EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO? 

Sim, mas 

apenas 

quem 

solicita 

9. HÁ EMISSÃO DE HABITE-SE SANITÁRIO? Não 

10. NA AUSÊNCIA DE NORMAS, DESCREVER O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO 

MUNICÍPIO PARA APROVAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE ESGOTO 

 

11. EXISTE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO? Não 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

  

Destaca-se que existe Termo de Ajuste de Conduta - TAC com o Ministério Público no 

município com obrigações quanto ao esgotamento sanitário. O município ainda possui projeto 

com a FUNASA para implantação de 120 fossas, totalizando 500 mil reais em recursos via 

órgão federal e 100 mil reais em contrapartida. E o município ainda possui Estação de 

Tratamento - ETE de lodo de fossas com 28 m³/dia já instalada e operando para receber o esgoto 

da limpeza das fossas da área urbana do município. 

O município prevê adotar modelo padrão pré-aprovado disponibilizando projeto para 

fossa, filtro e sumidouro dos tipos pré-fabricados, além de instaurar procedimento de vistoria, 

fossa e aprovação de projeto e criação de programa e subsídios para regularização de fossas. 
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6.2.2 Questionários aplicados 

 

Para uma análise mais detalhada da situação do esgotamento sanitário de Calmon, para 

definir e planejar ações de regularização necessárias, foi realizada a aplicação de um 

questionário a cada unidade comercial e domiciliar na área urbana da cidade. Com a aplicação 

do questionário, permitiu-se identificar as características físicas e técnicas dos equipamentos 

instalados nas edificações, do lote e do local, além dos principais procedimentos adotados para 

sua manutenção. As perguntas realizadas foram elaboradas de acordo com o estabelecido no 

termo de referência do TRATAsan da ARIS. O questionário é apresentado na Figura 11.  

 

Figura 11: Questionário aplicado às edificações urbanas. 

 

Fonte: ARIS, 2022. 
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6.2.3 Resultado dos questionários 

 

O questionário do programa TRATAsan foi aplicado em edificações na área urbana de 

Calmon/SC, com o objetivo de caracterizar os equipamentos de tratamento de efluentes 

utilizados, bem como as condições do lote e infraestrutura local e do entorno. Os resultados que 

serão apresentados a seguir servem de subsídio para as tomadas de decisões e planejamento da 

gestão do sistema de esgoto do município. No total foram cadastrados 242 questionários, onde 

213 unidades responderam portar o sistema individual de tratamento de esgoto e 29 não 

informaram. 

Quanto ao tipo de tratamento de esgoto, constatou-se que 183 edificações (76%) 

utilizam fossas rudimentares (fossas negras) como unidade de tratamento, ou seja, realizam a 

infiltração direta dos efluentes no solo. Além disso, 25 edificações (10%) afirmaram possuir o 

sistema com fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, 5 (2%) possuem tanque séptico e 

sumidouro e 29 (12%) das edificações os proprietários ou inquilinos não souberam informar, 

como apresenta o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Tipo de tratamento de esgoto empregado em cada edificação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Sobre as condições de operação e manutenção dos sistemas, houve apenas 6 casos de 

ligação do sistema junto à rede de drenagem pluvial, além de mais 4 casos em que o entrevistado 

não soube, ou optou por não informar esse dado (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Quantitativo de edificações que possuem ligação na drenagem pluvial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Para maior eficiência no tratamento de esgoto individual, é indispensável a utilização 

de unidades de pré-tratamento, especialmente caixa de gordura. Porém, apenas 64 edificações 

(27%) efetivamente possuem a caixa de gordura, outras 177 edificações (73%) ainda necessitam 

da regularização quanto a este aspecto e 01 edificação não soube responder (Gráfico 6).   

 

Gráfico 6: Edificações com caixa de gordura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

4; 2%6; 2%

232; 96%

Não Informado Sim Não

1; 0%

64; 27%

177; 73%

Não Informado Sim Não
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Ainda referente ao sistema de tratamento de esgoto das edificações, a limpeza das 

unidades de tratamento, principalmente do tanque séptico, é fundamental para a eficiência no 

tratamento. Desta forma, quanto a frequência de limpeza das unidades de tratamento usadas, 

conforme Gráfico 7, uma maioria expressiva de 183 edificações afirmaram nunca terem feito a 

limpeza de suas unidades. Apenas 30 edificações afirmam já terem feito limpeza de suas 

unidades de tratamento, e 29 não responderam, e isso ainda evidencia que seja regular conforme 

preconiza a NBR 7229/1993. 

 

Gráfico 7: Fossas em que já foi efetuado a limpeza, retirado do lodo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Em relação a quantidade de edificações que já tiveram problemas com vazamento ou 

entupimento, têm-se que 30 edificações relataram já ter passado por tal situação, enquanto 205 

nunca tiveram problemas com seu sistema de tratamento e 07 não souberam informar (Gráfico 

8). 

 

29; 12%

30; 12%

183; 76%

Não Informado Sim Não
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Gráfico 8: Fossas que já apresentaram problema de entupimento ou vazamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Tendo em vista que as condições do solo no terreno do lote e em seu entorno são 

essenciais e determinantes para verificar a capacidade de infiltração, bem como, a utilização 

dos sumidouros, está também foi uma característica levantada nos questionários. Conforme 

exposto no Gráfico 9, 146 das unidades responderam sim para as condições do terreno, como a 

existência de laje e a predominância de umidade.  

 

Gráfico 9: Condições do terreno, contendo laje ou predominância de umidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

7; 3%

30; 12%

205; 85%

Não Informado Sim Não

4

146

92

Não Informado Sim Não
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Terrenos muito úmidos e com laje próxima a superfície tendem a conferir certa 

resistência a infiltração de água, influenciando diretamente na taxa de infiltração no solo na 

unidade final do sistema de tratamento de esgoto, seja ela o sumidouro ou valas de infiltração. 

Sendo fator que leva a considerar que em vários locais seja melhor instalar sistema com vala 

de infiltração, clorador e ligação na drenagem pluvial, ou ainda sistema coletivo tipo 

condominial com fossa coletiva. 

Perguntou-se aos moradores sobre a existência de poços, rios e/ou açudes nas 

proximidades do terreno, nos quais 92 casos responderam que sim para existência de poços nos 

lotes, e 146 para rio ou açude (Gráfico 10 e Gráfico 11). Para os lotes que apresentam áreas 

com lençol freático próximo a superfície e poço de água próximo é recomendado que não se 

efetua a infiltração do efluente tratado no solo. Recomenda-se a instalação de uma caixa de 

cloração após o filtro anaeróbio para a desinfecção do efluente, e posterior lançamento na rede 

de drenagem pluvial.  

 

Gráfico 10: Terrenos com poços de água. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

3; 1%

92; 38%

147; 61%

Não Informado Sim Não
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Gráfico 11: Terrenos em divisa com curso hídrico/rio. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

6.3 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS   

 

No processo de urbanização densa, o sistema de drenagem das águas pluviais ganha 

destaque como um dos mais sensíveis, principalmente devido a impermeabilização do solo com 

a pavimentação das vias e construções, que dificulta a infiltração das águas pluviais e acelera a 

formação de escoamento superficial, bem como a quantia a ser escoada. Sendo assim, é 

necessário que seja feito o controle do escoamento da água da chuva, para evitar efeitos 

adversos, como enchentes, inundações e alagamentos (FUNASA, 2019). 

O sistema de drenagem urbana de Calmon é composto por drenagem subterrânea do tipo 

separadora, numa extensão aproximada de 4 km, captados através de bocas de lobo e caixas 

com grelhas na sarjeta, que encaminham as águas para cursos d’água naturais permanentes 

(Córregos São Pedro, Usina Velha e Cachoeirinha).  

 

7 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

7.1 SISTEMA INDIVIDUAL 

 

Sistemas individuais de tratamento de esgoto, são adotados para atendimento 

unifamiliar, ou seja, consistem no lançamento dos esgotos domésticos gerados em uma unidade 

4; 2%

146; 60%

92; 38%

Não Informado Sim Não
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habitacional, usualmente, em fossa séptica, seguida de filtro anaeróbio e dispositivo de 

infiltração no solo. Antes que se iniciem a coleta e o processo de tratamento, os efluentes 

produzidos necessitam passar por unidades de pré-tratamento nas edificações geradoras, 

garantindo assim, a retirada prévia de partículas indesejáveis ao tratamento. 

A primeira unidade de um sistema individual é a caixa de gordura, destinada a reter 

gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas 

periodicamente, evitando que estes componentes escoam livremente pela rede, obstruindo a 

mesma, e também dificultando sua remoção e eficiência do tratamento final (ABNT, 1999). As 

caixas de gordura devem ser instaladas em locais de fácil acesso e boa ventilação, e suas 

dimensões devem seguir as recomendações da normativa NBR 8160/1999. Abaixo, naFigura 

12, é apresentada uma representação de caixa de gordura.  

 

Figura 12: Exemplo de uma caixa de gordura. 

 

Fonte: Adaptado de Artefacil, 2022. 

 

A unidade da caixa de inspeção é destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, 

junção, mudanças de declividade e/ou direção das tubulações, já a caixa de passagem permite 

a junção de tubulações do subsistema de esgoto sanitário (ABNT, 1999). Depois do pré-

tratamento, o esgoto deve ser encaminhado para o tratamento, podendo ser individual ou 

coletivo.  

Os sistemas individuais de tratamento consistem, usualmente, em fossa séptica, seguida 

de filtro anaeróbio e dispositivo de infiltração no solo. A primeira unidade do sistema individual 
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é a fossa séptica, que é uma câmara convenientemente construída para reter os esgotos 

sanitários das unidades habitacionais por um período de tempo estabelecido. Dentro da unidade 

ocorre a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo contido no esgoto, onde, após 

a sedimentação, os materiais sólidos são digeridos em condição anaeróbia no fundo do tanque, 

transformando o esgoto em compostos mais simples e estáveis (JORDÃO; PESSOA, 2011; 

VON SPERLING, 1996b).  

A implantação de tanques sépticos tem baixo custo econômico e fácil construção e 

manutenção (BRASIL, 2014). Seu dimensionamento deve ser feito conforme a NBR 

7229/1993, relacionando suas dimensões com o número de habitantes a serem atendidos na 

unidade e tempo de detenção necessário para degradação do esgoto (ABNT, 1993). A eficiência 

de remoção dos poluentes no efluente está diretamente associada aos recursos humanos e 

materiais dos seus usuários. É comum que sejam usadas incorretamente, negligenciando-se um 

dos principais fatores que garantem a sua eficiência: a limpeza periódica do lodo decantado. 

Muitas vezes a falta de limpeza é associada à localização inadequada das fossas, a dificuldade 

da disposição final do material removido da fossa, ou mesmo o completo desconhecimento por 

parte do usuário de que é necessário à sua manutenção. É recomendado que o intervalo de 

limpeza das fossas sépticas seja conforme as indicações da NBR 7229/1993.  

Seguindo o fluxo, o efluente sai das fossas sépticas passando para o filtro anaeróbio, 

segunda unidade do sistema individual. Os filtros anaeróbios são tanques cheios de pedras, 

usualmente a brita n. 4 (50 a 76mm), ou n. 5, através do qual o esgoto percola, entrando em 

contato com os microrganismos anaeróbios dispersos nos espaços vazios do reator ou aderidos 

às britas, que se alimentam dos sólidos dissolvidos presentes no esgoto. Ainda, podem ser 

utilizados outros materiais inertes em substituição da brita, como tijolos cerâmicos, escória de 

alto forno, bambu, anéis ou peças de plástico, independente do material utilizado é importante 

que tenham uma granulometria uniforme (JORDÃO; PESSOA, 2011).  

O fluxo do efluente no filtro anaeróbio deve ser ascendente, sendo distribuído através 

de um fundo falso vazado para o interior da camada suporte. Na parte superior da estrutura o 

efluente é então recolhido por canaletas ou calhas (ABNT, 1997) e então direcionado para a 

última unidade do sistema individual, a vala de infiltração, ou sumidouro. 

As valas de infiltração são utilizadas quando não existe profundidade disponível para a 

construção de um sumidouro, pois ambas as estruturas requerem uma distância mínima vertical 

de 1,5m entre seu fundo e o nível máximo da superfície do aquífero. Portanto, é um processo 

que consiste na percolação do efluente no solo horizontalmente, onde o mesmo é depurado por 
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meio da retenção dos sólidos no solo e oxidação (ABNT, 1997). Tanto as valas de infiltração 

quanto os sumidouros, dependem muito das características do solo para um bom desempenho 

e do seu grau de saturação, pois é justamente o solo que é utilizado de meio filtrante.  

O sumidouro é uma unidade de depuração e disposição final verticalizada em relação à 

vala de infiltração (ABNT, 1997). Sua estrutura é feita de alvenaria espaçadas entre si ou tubos 

porosos, e seu interior pode ou não ser preenchido com pedras.  

Além da alternativa de tratamento individual exposta anteriormente, que é constituída 

de um tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, que é mais comumente usada, a NBR 

13969/1997 fornece outras opções para um sistema individual de tratamento de esgoto, de 

acordo com a Figura 13. 

 

Figura 13: Fluxograma de alternativas para um sistema individual de tratamento de esgoto. 

 

Fonte: ABNT, 1997. 

 

7.2 SISTEMA COLETIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Nos casos das pequenas cidades é mais usual e recomendado o uso de sistemas de 

tratamento de esgoto individual. Porém, com o crescimento populacional, juntamente com o 

adensamento de pessoas nas áreas urbanas ou bairros específicos tipo Conjuntos Habitacionais 

- COHAB´s, acabam por gerar maiores volumes de esgoto domésticos. Desse modo, as soluções 

individuais passam a apresentar dificuldades, principalmente com respeito a exceder a 

capacidade limite de infiltração dos solos na área. Nesses casos os sistemas coletivos 

tradicionais ou condominiais passam a ser os mais indicados.  
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As unidades que podem compor um sistema coletivo são: canalizações, tais como 

coletores, interceptores e emissários; órgãos complementares e acessórios: os poços de visitas 

(PV) e terminais de limpeza; as estações elevatórias, responsáveis por recalcar o esgoto; as 

estações de tratamento; e por fim o esgoto tratado é encaminhado para a disposição final em 

corpos hídricos ou, em casos específicos, reaproveitado. A Figura 14 apresenta, 

ilustrativamente, um sistema coletivo de coleta e tratamento de esgotos domésticos. 

 

Figura 14: Sistema coletivo de tratamento de esgoto. 

 

Fonte: Adaptado de Florianópolis, 2018. 

 

A concepção e execução de um projeto de coleta de esgoto é complexo, pois depende 

de inúmeras variáveis que devem ser analisadas cuidadosamente. Para isso, é essencial que seja 

feito um estudo preliminar que abranja (VON SPERLING, 1996a): 

● Caracterização quantitativa dos esgotos afluentes à estação de tratamento de esgoto 

(ETE); 

● Caracterização qualitativa dos esgotos afluentes à ETE; 

● Requisitos de qualidade do efluente e nível de tratamento desejável; 

● Estudos populacionais;  

● Determinação do período de projeto e das etapas de implantação; 
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● Estudos técnicos das diversas alternativas de tratamento possíveis de aplicação na 

situação em análise;  

● Pré-dimensionamento das alternativas mais promissoras; 

● Avaliação econômica das alternativas pré-selecionadas; 

● Seleção da alternativa a ser adotada com base em análise técnica e econômica. 

 

7.3 SISTEMA CONDOMINIAL  

 

O Sistema condominial de esgoto (SCE) é caracterizado por um grupo de moradores 

vizinhos (quadra, quarteirão ou condomínios) que se unem na construção de um traçado mais 

econômico que passe em suas propriedades com uma destinação final comum a todos. O traçado 

da rede pode ser feito a partir de ramais frontais, ramais no fundo do lote, ou até mesmo no 

passeio.  Essa rede não é implantada na parte frontal dos lotes, ela margeia a delimitação externa 

da quadra ou condomínio, recebendo suas contribuições num único ponto de coleta 

(SANTIAGO, 2008; CAEMA, 2002). 

A utilização do SCE pode promover uma economia de 20 a 50% em relação aos sistemas 

convencionais, dependendo da topografia local, a densidade populacional atendida, condições 

de solo, entre outros fatores. Um dos principais fatores para o custo menor, no entanto, é o fato 

de que os SCE necessitam de menor escavação, tubos de diâmetros reduzidos e unidades de 

inspeção mais simples, como as caixas de inspeção. Cada bloco condominial descarrega em 

uma rede principal com tubo de diâmetro maior, para encaminhamento ao tratamento 

(SANTIAGO, 2008).  

8 CONDICIONANTES DO PROJETO 

Para estimar a quantidade de esgoto gerada pela população residente na área urbana e 

rural foram considerados: dados do IBGE; cálculo de projeção populacional empregando a 

sistemática da ARIS; e coeficiente de retorno C = 0,8 conforme estabelecido na NBR 9649/1986 

(ou seja, admitiu-se que em média 80% do consumo de água per capita, corresponde à 

quantidade de esgoto gerada). 
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8.1 PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES 

 

8.1.1 Projeção da geração de efluente da área urbana 

 

Dados de entrada para os cálculos da geração de efluente da área urbana: 

a) População da área urbana (Pop): 3.462 habitantes (população projetada para o 

ano de 2043); 

b) Consumo médio per capita de água (QPC): 121,51 L/hab.dia (CASAN, 2010) 

c) Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,20 (ABNT, 1986b); 

d) Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50  (ABNT, 1986b); 

e) Coeficiente da hora de menor consumo: k3= 0,50 (ABNT, 1986b); 

f) Coeficiente de retorno de esgoto/água (R): C=0,8 (ABNT, 1986b). 

 

Sendo assim, os resultados das vazões são apresentados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Resultado dos cálculos da vazão de esgoto da área urbana de Calmon/SC. 

Fórmula Cálculo Resultado 

Vazão média 

Qmed= Pop*QPC*R 𝑄𝑚𝑒𝑑 = 3.462ℎ𝑎𝑏 ∗
121,51𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑
∗ 0,8 ∗

1𝑚3

1000𝐿
 336,5

𝑚³

𝑑
 

Vazão máxima diária 

Qmax_d=Qmed*k1 𝑄𝑚𝑎𝑥_𝑑 = 336,5
𝑚3

𝑑
∗ 1,2 403,8

𝑚3

𝑑
 

Vazão máxima horária  

Qmax_h= Qmed*k2 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 336,5
𝑚3

𝑑
∗ 1,5 504,75

𝑚3

𝑑
 

Vazão mínima horária 

Qmin= Qmed*k3 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 336,5
𝑚3

𝑑
∗ 0,5 168,25

𝑚3

𝑑
 

Vazão máxima de fim de projeto 

Qmax=Qmed*k1*k2 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 336,5
𝑚3

𝑑
∗ 1,2 ∗ 1,5 605,7

𝑚3

𝑑
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022. 
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8.1.2 Projeção de geração de esgoto da área rural 

 

Dados de entrada para os cálculos da geração de efluente da área rural: 

a) População da área rural (Pop): 1.203 habitantes (projeção para 2022); 

b) Consumo médio per capita de água (QPC): 121,51 L/hab.dia (CASAN, 2010) 

c) Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,20 (ABNT, 1986b); 

d) Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50  (ABNT, 1986b); 

e) Coeficiente da hora de menor consumo: k3= 0,50 (ABNT, 1986b); 

f) Coeficiente de retorno de esgoto/água (R): C=0,8 (ABNT, 1986b). 

 

Sendo assim, os resultados das vazões são apresentados no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Resultado dos cálculos da vazão de esgoto da área rural de Calmon/SC. 

Fórmula Cálculo Resultado 

Vazão média 

Qmed= Pop*QPC*R 𝑄𝑚𝑒𝑑 = 1.203 ℎ𝑎𝑏 ∗
121,51 𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑
∗ 0,8 ∗

1𝑚3

1000𝐿
 116,9

𝑚³

𝑑
 

Vazão máxima diária 

Qmax_d=Qmed*k1 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑 = 116,9
𝑚3

𝑑
∗ 1,2 140,28 

𝑚3

𝑑
 

Vazão máxima horária  

Qmax_h= Qmed*k2 𝑄𝑚𝑎𝑥_ℎ = 116,9
𝑚3

𝑑
∗ 1,5 175,35

𝑚3

𝑑
 

Vazão mínima horária 

Qmin= Qmed*k3 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 116,9
𝑚3

𝑑
∗ 0,5 58,45 

𝑚3

𝑑
 

Vazão máxima de fim de projeto 

Qmax=Qmed*k1*k2 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 116,9
𝑚3

𝑑
∗ 1,2 ∗ 1,5 210,42

𝑚3

𝑑
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

 

 

 

8.2 PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE LODO 

 

O processo de tratamento de esgoto nos tanques sépticos gera, ao longo dos anos, uma 

parte sólida chamada lodo que se acumula no fundo da unidade e que deve ser removida 

periodicamente, independente se o sistema for individual, coletivo ou condominial. A falta de 
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limpeza dos tanques sépticos no prazo determinado acarretará uma diminuição significativa da 

eficiência de remoção dos poluentes do esgoto. É importante frisar que, quando feita a limpeza 

da unidade, deve ser mantido cerca de 20% do volume do lodo, pois assim, não há perda 

completa das bactérias responsáveis pelo processo de tratamento de esgoto. 

A frequência da limpeza é determinada conforme dimensionamento do sistema pela 

NBR 7229/1993, sendo geralmente anual. Por ser uma etapa usualmente negligenciada pelos 

usuários do sistema de tanque séptico, cabe às prefeituras criarem um mecanismo de gestão 

para que a limpeza ocorra de forma contínua e programada.  

 

8.2.1 Volume de lodo da área urbana e rural 

 

Para o cálculo da projeção de geração de esgoto e de lodo, foram utilizados parâmetros 

estabelecidos pela NBR 7229/1993, bibliografia específica, dados da prefeitura e outros. Os 

projetos aprovados no município de Calmon consideram intervalo de limpeza de 1 ano, por 

isso, para este dimensionamento será adotado o mesmo valor para o referido parâmetro. O 

Quadro 5 apresenta os parâmetros utilizados para cálculo da projeção de esgoto. 

 

Quadro 5 - Parâmetros utilizados para projeção de esgoto. 

Parâmetros Valor 

Consumo per capita efetivo 121,51 l/hab/dia 

Coeficiente de retorno 0,8 % 

Contribuição de lodo fresco 1 l/hab/dia 

Intervalo de limpeza 1 ano 

Taxa de acumulação de lodo (k) 94 dias 
Fonte: Adaptado (ABNT, 1993). 

 

Baseando-se nos dados populacionais da projeção populacional apresentada e dados do 

IBGE, estimou-se o volume de efluente e lodo gerado nas residências da área urbana, e o 

número de domicílios atendidos com limpezas, a serem realizadas anualmente. Para a área rural, 

a projeção de esgoto foi realizada utilizando a mesma metodologia de projeção populacional. 

As tabelas apresentam a projeção de geração de esgoto ao longo dos anos, o volume de efluente 

e lodo gerado nas residências e o número de limpezas a ser realizada mensalmente, 

considerando a limpeza regular anual das fossas. 

A projeção de esgoto médio para cada ano foi obtida aplicando a seguinte equação: 
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Qmed= Pop * QPC (l/hab/dia) * R (coef. de retorno) 

 

Levando em consideração a projeção de geração de esgoto da área urbana e rural, com 

frequência de limpeza anual, determinou-se a projeção da geração de esgoto de todo o 

município de Calmon ao longo de 20 anos, como é apresentado na Tabela 4 e na Tabela 5. 

Considerando a contribuição de lodo fresco (Lf) de 1 l/hab/dia, o valor da taxa de acumulação 

de lodo digerido (K) de 94 dias e a população anual conforme projeção já apresentada, os 

valores foram calculados a partir da equação: 

Geração de lodo = P x Lf x K 

 

Tabela 4: Projeção da geração de esgoto e de lodo na área urbana de Calmon/SC. 

Ano 

Volume 

efluente 

(médio) 

Fossas na 

área urbana 
População 

Número de limpezas 

em média por mês 

Geração de lodo no 

sistema 

- L/s Fossas Habitantes - m³/ano m³/mês 

2022 3,48 555 2503 46 235,32 19,61 

2023 3,54 565 2549 47 239,63 19,97 

2024 3,60 575 2595 48 243,94 20,33 

2025 3,67 586 2641 49 248,25 20,69 

2026 3,73 596 2687 50 252,55 21,05 

2027 3,80 606 2733 50 256,86 21,40 

2028 3,86 616 2778 51 261,16 21,76 

2029 3,92 626 2824 52 265,45 22,12 

2030 3,99 636 2870 53 269,75 22,48 

2031 4,05 646 2915 54 274,04 22,84 

2032 4,11 657 2961 55 278,33 23,19 

2033 4,18 667 3007 56 282,62 23,55 

2034 4,24 677 3052 56 286,91 23,91 

2035 4,30 687 3098 57 291,20 24,27 

2036 4,37 697 3143 58 295,48 24,62 

2037 4,43 707 3189 59 299,76 24,98 

2038 4,49 717 3234 60 304,04 25,34 

2039 4,56 727 3280 61 308,32 25,69 

2040 4,62 737 3325 61 312,59 26,05 

2041 4,68 747 3371 62 316,86 26,41 

2042 4,74 758 3416 63 321,13 26,76 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022. 
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Tabela 5: Projeção da geração de esgoto e de lodo na área rural de Calmon/SC. 

Ano 

Volume 

efluente 

(médio) 

Fossas na 

área rural 
População 

Número de limpezas 

em média por mês 

Geração de lodo no 

sistema 

- L/s Fossas Habitantes - m³/ano m³/mês 

2022 1,73 343 1247 29 117,18 9,77 

2023 1,73 343 1245 29 116,99 9,75 

2024 1,73 342 1242 29 116,79 9,73 

2025 1,72 342 1240 28 116,59 9,72 

2026 1,72 341 1238 28 116,40 9,70 

2027 1,72 341 1236 28 116,20 9,68 

2028 1,71 340 1234 28 116,01 9,67 

2029 1,71 339 1232 28 115,81 9,65 

2030 1,71 339 1230 28 115,62 9,63 

2031 1,71 338 1228 28 115,42 9,62 

2032 1,70 338 1226 28 115,23 9,60 

2033 1,70 337 1224 28 115,04 9,59 

2034 1,70 337 1222 28 114,84 9,57 

2035 1,69 336 1220 28 114,65 9,55 

2036 1,69 335 1218 28 114,46 9,54 

2037 1,69 335 1216 28 114,27 9,52 

2038 1,69 334 1214 28 114,08 9,51 

2039 1,68 334 1212 28 113,88 9,49 

2040 1,68 333 1209 28 113,69 9,47 

2041 1,68 333 1207 28 113,50 9,46 

2042 1,67 332 1205 28 113,31 9,44 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

9 PROJEÇÃO DE CUSTOS 

Para a definição dos custos de implantação e operação dos sistemas foram adotados 

direcionadores identificados em pesquisa de mercado, processos licitatórios de contratações 

afins, consulta a prestadores de serviços correlatos, referenciais bibliográficos e dados de 

instituições oficiais (ANA, PMSB, ARIS, IBGE). 

Para o sistema coletivo, na sua fase de implantação (rede, elevatórias e estação de 

tratamento de esgoto) o investimento pode ser estimado, conforme PMSB, elaborado em 2011, 

para atendimento de 100% da área urbana, em R$ 3.011.105,78, podendo ainda o custo ser 

maior, devido a condição de topografia e do solo ou demais condições não avaliadas 

profundamente, e apenas identificadas na execução de projeto detalhado. Em valor atualizado 
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pelo INCC em 2023, o investimento seria de R$ 6.549.222,77. Além do custo de instalação, o 

sistema coletivo proporcionará custo de operação, devido às elevatórias (custo de energia 

elétrica e manutenção), e estação de tratamento de esgoto (custo de operação, controle e 

monitoramento, manutenção e energia elétrica). Considerando a cobrança da taxa de esgoto 

para sistema coletivo em relação a taxa de água consumida pelas edificações, a taxa mensal 

mínima de esgoto seria de aproximadamente R$ 35,08. Levando em consideração esta tarifa e 

considerando o consumo e número de ligações levantadas no diagnóstico com a média de 

consumo per capita, o valor a ser pago para a operação de sistema coletivo seria de no mínimo 

R$ 112,90 reais/edificação ao mês, no total o valor seria de R$ 68.304,199 ao mês e R$ 

819.650,39 ao ano, podendo variar conforme o consumo de água. 

Para o sistema individual como solução de esgotamento sanitário para as economias 

urbanas irregulares, o investimento seria de aproximadamente R$ 1.625.200,00, considerando 

478 fossas a adequar, ao custo de R$ 3.400,00/fossa. E o custo de manutenção, visto que o 

município já possui estação de tratamento de lodo de fossas é de aproximadamente R$ 16,00 

reais/edificação, totalizando R$ 9.680,00 ao mês. 

 

Tabela 6: Comparativo de custos para implantação e manutenção do sistema individual e coletivo 

SISTEMA COLETIVO INDIVIDUAL 

Implantação (2023) R$ 6.549.222,77 R$ 1.625.200,00 

Manutenção total anual R$ 819.650,39 R$ 116.160,00 

Manutenção mensal R$ 68.304,199 R$ 9.680,00 

Manutenção por 

residência 

Média de R$ 112,09  

e mínimo de R$ 35,08 
R$ 16,00/mês 

Fonte: Autor, 2023. 

 

Então, pode-se verificar os custos para implantação das alternativas de esgotamento 

sanitário, a fim de realizar o planejamento e as tomadas de decisões. Evidenciando o menor 

custo para implantação dos sistemas alternativos, para implantação e expressiva redução na 

despesa operacional, onerando com uma taxa/tarifa menor ao munícipe, caso adotado o sistema 

individual considerado. 
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Entretanto, é importante citar que preconizada pela Lei Federal 11.445/07, a cobrança 

pelo serviço de saneamento é fundamental e visa garantir sua sustentabilidade econômico-

financeira. A partir dela podem ser realizados novos investimentos e incentivos no município. 

 

10 ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A fim de estabelecer a melhor alternativa para o sistema de tratamento de esgoto 

sanitário, é importante levar em consideração questões básicas, considerando que o sistema seja 

eficiente, mas também seja viável economicamente. 

Existem vários métodos para auxiliar a avaliação do melhor sistema de tratamento de 

esgoto sanitário para um município. Porém, não há um consenso sobre as variáveis mais 

relevantes na composição do resultado, mas pode-se notar que muitos aspectos direcionam para 

a escolha de determinados sistemas baseados na realidade local, encontrando a alternativa 

técnica viável para implantação, tanto por custos e técnicas de implantação, quanto de operação. 

Além dessas questões, para a escolha do sistema de tratamento, pode-se principalmente 

observar a população a ser atendida e a densidade populacional da área. Segundo o Banco 

Alemão KFW (2016), existe uma relação entre as tecnologias e sua viabilidade conforme a 

população atendida pelo tratamento. No Gráfico 12, observa-se esta relação embasada em 

estudos pilotos realizados em municípios de Santa Catarina. 

 

Gráfico 12: Tecnologias de tratamento e suas viabilidades conforme número de habitantes. 

 

Fonte: Banco KFW, 2016. 
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Fica evidenciado que em locais com baixa população os sistemas alternativos se 

mostram mais viáveis, já para maiores números de habitantes sistemas coletivos com estação 

de tratamento avançada se fazem necessárias. 

Então são apresentadas algumas alternativas em conformidade com as características do 

município. As quatro alternativas de solução foram previamente indicadas pela ARIS (Quadro 

6). 

 

Quadro 6 - Alternativas para o tratamento do esgoto sanitário gerado na área urbana de Calmon. 

Alternativas Especificação 

Alternativa 01 Edificações com solução de tratamento individual. 

Alternativa 02 
Edificações com solução individual agregado ao serviço de coleta e 

tratamento coletivo (prestação de serviço público). 

Alternativa 03 Implantação de unidades de tratamento condominiais. 

Alternativa 04 
Implantação e ampliação de redes coletoras de esgoto e tratamento 

coletivo. 

Fonte: Adaptado de ARIS, 2022. 

 

 

10.1 ALTERNATIVA 01 – EDIFICAÇÕES COM SOLUÇÃO DE TRATAMENTO 

INDIVIDUAL 

 

10.1.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada)  

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas habitações, 

exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas técnicas, 

sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais; 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios municipais 

para adequação das soluções individuais. 

c. Apresentar Programa e Estratégia de Adequação de sistemas individuais de 

tratamento de esgoto, estruturando programa para execução dos sistemas, e fiscalização da 

execução e da manutenção (limpeza) de unidades residenciais conforme cronograma 

estabelecido com base no intervalo de limpeza adotado no dimensionamento das instalações, 
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elaborar projetos tipos para o tratamento individual a fim de auxiliar os usuários e a aprovação 

por parte do município.  

d. Elaborar plano de ação, com prazos para adequação dos sistemas individuais.  

e. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de recursos 

para execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte de longo 

prazo. 

 

10.2 ALTERNATIVA 02- EDIFICAÇÕES COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIÇO 

DE COLETA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) E TRATAMENTO COLETIVO 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)  

 

10.2.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas habitações, 

exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas técnicas, 

sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais; 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios municipais 

para adequação das soluções individuais. 

c. Executar Programa e Estratégia de Adequação de sistemas individuais de tratamento 

de esgoto em desconformidade com as normativas vigentes, estruturando programa de 

manutenção (limpeza) e execução através de prestação de serviço público, das unidades de 

tratamento junto às edificações conforme cronograma estabelecido com base no intervalo de 

limpeza adotado no dimensionamento das instalações, elaborar projetos tipos para o tratamento 

individual a fim de auxiliar os usuários e a aprovação por parte do município. 

d. Detalhar programa de coleta e limpeza (Serviço Público) das soluções de tratamento 

individual e encaminhamento (caminhão limpa fossa) para unidades de tratamento 

centralizadas (sistemas locais ou consorciados) devidamente licenciados; 

e. Criação de tarifas ou taxas; 

f. Elaborar plano de ação, com prazos para adequação dos sistemas individuais e 

soluções coletivos (caminhão limpa fossa). 

g. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de recursos 

para execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte de longo 

prazo. 
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10.3 ALTERNATIVA 03- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO 

CONDOMINIAIS  

 

10.3.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas habitações, 

exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas técnicas, 

sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais; 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios municipais 

para adequação das soluções individuais. 

c. Ressaltar a importância da criação de tarifas ou taxas; 

d. Propor alternativas para execução de sistemas de tratamento condominiais locais, 

como serviço público, devidamente operados pela prefeitura ou associações de moradores, 

quando devidamente aprovados por lei municipal e de acordo com a Lei Federal 11.445/2007.  

e. Executar Programa e Estratégia de implantação/adequação de sistemas condominiais 

para tratamento de esgoto em conformidade com a normativas vigentes, estruturando programa 

de manutenção e execução através de prestação de serviço público. O município deverá 

estabelecer atualização periódica do cadastro técnico do SES. 

f. Elaborar plano de ação, com prazos para projeto e busca de recursos para execução 

da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte de longo prazo. 

g. Criação de tarifas ou taxas. 

 

10.4 ALTERNATIVA 04- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE 

ESGOTO 

 

10.4.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Implementação dos itens previstos nos Projetos 1, 2 e 3, em locais que não permitem 

a execução de um sistema convencional e centralizado de coleta de esgoto sanitário, através de 

rede coletora, seja por aspectos socioeconômicos e geográficos; 

b. Propor alternativas de execução e implantação, ampliação de redes coletoras de 

esgoto e tratamento centralizado (Serviço Público) em locais onde o relevo e o solo não 

permitem a adoção de soluções individuais. Expor os quesitos que devem ser observados em 
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futuro projeto e obra, identificados através do diagnóstico realizado, com base na topografia 

apresentada e demais mapas temáticos (geologia, solos, recursos hídricos, etc..). 

c. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de recursos 

para execução da rede coletivo com tratamento de efluentes. 

d. Criação de tarifas ou taxas; 

 

11 CENÁRIO ADOTADO 

 

Avaliando as características municipais e os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários recomenda-se a alternativa 02 através de sistema alternativo individual do tipo 

fossa para as edificações, e com sistema de manutenção público, para curto e médio prazo, e 

conforme o crescimento do município ou surgimento de algum loteamento popular pode-se 

avaliar a instalação de sistema coletivo tipo condominial com “fossa coletiva”. O município já 

possui gestão de manutenção (limpeza das fossas), sendo realizado pelo próprio município na 

forma de serviço público, que ainda é passível de implantação da cobrança através de taxa aos 

usuários, para o serviço de coleta e custos de destinação. O município possui estação de 

tratamento de lodo licenciada a fim de dar destino ao lodo das fossas, conforme Figura 15. 

Ainda é fundamental estabelecer sistemática de manutenção dos sistemas, a fim de manter a 

eficiência e o correto funcionamento dos sistemas de tratamento de esgoto individual.  
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Figura 15: Sistema de tratamento de lodo de fossas. 

 

Fonte: Autor, 2023. 

 

12 PLANO DE AÇÃO 

O município, a partir de reuniões e discussões realizadas com a administração e equipe 

técnica da prefeitura municipal, definiram o plano de ações, baseado no levantamento realizado 

e das condições expostas, principalmente quanto a área urbana do município. Portanto, o plano 

municipal de ação de esgotamento sanitário é um importante instrumento do sistema de 

planejamento e gestão municipal.  

Foram estabelecidas metas englobando as ações que já estão sendo feitas com as que 

ainda devem ser implantadas, definindo prazos, investimentos (incluindo subsídios e 

contrapartida do usuário) e setores responsáveis pela gestão do plano. 
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Meta 01: Complementar/adequar legislação municipal quanto ao esgotamento sanitário 

(Atualização do PMSB com audiência pública) 

Ação 01 
Adequar/atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme o 

novo cenário estabelecido e com aprovação de Lei 

Investimento Município 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
Município 

Contrapartida 

do Usuário 

- 

 

Prazo 90 dias 

Responsável Secretaria de Administração 

 

Meta 02: Programa de Esgotamento Sanitário 

Ação 01 

Criar lei para definir incentivos e diretrizes na gestão de 

esgoto, quanto a regularização das fossas, exigências e regras, 

encaminhando para a aprovação da câmara de vereadores. 

Investimento Equipe técnica do município. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
- 

Contrapartida do 

Usuário 
- 

Prazo 90 dias 

Responsável Secretaria de Administração e Setor de Vigilância Sanitária 

 

Meta 03: Notificação aos proprietários das edificações com o sistema de esgoto irregular 

Ação 01 
Aviso aos proprietários, e prazos para regularização da fossa, com 

acompanhamento e vistoria da adequação. 

Investimento Equipe técnica do município. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
- 

Contrapartida 

do Usuário 
- 

Prazo Permanente, por etapas 

Responsável Secretaria de Administração e Setor de fiscalização. 

Ação 02 
Regularização das fossas irregulares da área urbana, com incentivo do 

município (subsídio total de fossas para as famílias de baixa renda) 

Investimento 
 

R$ 585.000,00 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
R$ 195.000,00 

Contrapartida 

do Usuário 
R$ 390.000,00 

Prazo 9 anos 
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Responsável Secretaria de Administração e Setor de fiscalização. 

 

Meta 04: Prestação de serviço público da limpeza dos sistemas individuais de tratamento de 

esgoto 

Ação 01 
Coleta e limpeza anual das fossas através do município com destinação 

final na ETE. 

Investimento R$ 116.160,00/ano 

Prazo Manter serviço com frequência de limpeza anual 

Responsável Secretária de administração e vigilância sanitária. 

 

Meta 05: Campanhas Educativas e Ações de Conscientização quanto ao esgotamento sanitário. 

Ação 01 
Palestras e audiência pública, divulgações em meios de comunicação das 

ações e obrigações. 

Investimento Equipe técnica do município. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
Equipe técnica do município. 

Contrapartida 

do Usuário 
- 

Prazo Permanente. 

Responsável Secretária de administração. 

Ação 02 

a) Folder entregue nas reuniões com os moradores quando da exigência 

da regularização com notificação dos proprietários de edificações com 

fossa irregulares. 

b) Palestra com empresas executoras e pedreiros do município explicando 

modelos e execução de fossa séptica. 

c)  Divulgação e informação nos meios de comunicação: Rádio, 

Facebook, Whatsapp e Site do Município. 

Investimento R$ 2.000,00 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Munícipio 
R$ 2.000,00 

Contrapartida 

do Usuário 
- 

Prazo Permanente. 

Responsável Secretaria de Administração, Finanças, Vigilância Sanitária. 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento do presente diagnóstico foi possível realizar uma análise 

detalhada sobre a situação do esgotamento sanitário na cidade de Calmon/SC. Tendo em vista 

que a construção de sistemas coletivos de coleta de esgoto é de alto investimento, 

principalmente se tratando de uma cidade com uma pequena população, como é o caso de 

Calmon, e os sistemas individuais são uma realidade técnica viável, além dos custos de 

operação no comparativo dos sistemas, o tratamento descentralizado além de oferecer alta 

eficiência, apresenta menor investimento inicial e de manutenção. 

Entretanto, o uso de sistemas individuais requer certos cuidados e o trabalho conjunto 

dos usuários e da prefeitura para fiscalização e supervisão técnica, pois são sistemas que 

necessitam de dimensionamento e manutenção adequada, para que a eficiência de tratamento 

seja garantida. No levantamento dos dados junto à população de Calmon foi possível analisar 

que uma porcentagem considerável das construções ainda possui as fossas rudimentares, que 

são estruturas com potencial grande de poluição, necessitando de trabalho intenso na 

regularização. Além disso, a outra porcentagem de habitações que possuem o sistema de fossa 

séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, negligência a importância da limpeza deste sistema, o que 

evidencia a demanda de sistematizar programa de limpeza das fossas viabilizando local para 

destino final. 

Nesse contexto, as propostas de metas e ações para a cidade de Calmon tangem 

principalmente a regularização das unidades em desconformidade, e a criação de uma lei para 

definição das diretrizes do programa de esgotamento sanitário, com a fiscalização, cobrança e 

manutenção através da limpeza de fossas. Dentro dos amparos legais, está também a criação de 

um programa municipal para dar suporte a regularização das fossas rudimentares, posterior 

limpeza periódica dos sistemas em conformidade e destinação final adequada do lodo.  

Então o município pretende dentro das metas e prazos estabelecidos pelos gestores, 

cumprir o plano de ações, observando suas obrigações legais pelo Marco Legal do Saneamento 

e também conforme Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, para que nos próximos 

períodos a situação do esgotamento sanitário esteja com uma gestão consciente de suas 

responsabilidades ambientais e sanitárias, promovendo uma melhora na qualidade de vida de 

sua população.  
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15 ANEXOS 

 

15.1 ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO REALIZADA 

NO MUNICÍPIO  

 

15.2 ANEXO II – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

 

15.3 ANEXO III – MODELOS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

 


