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1. INTRODUÇÃO  

 

O saneamento básico no Brasil necessita de evolução, principalmente o 

esgotamento sanitário. Considerando especificamente Santa Catarina, os índices são 

ainda alarmantes, apenas 26% da população possuía esgotamento sanitário 

(TRATABRASIL, 2016). A falta de saneamento básico afeta o meio ambiente e a saúde 

das pessoas. 

Os municípios de menor porte apresentam maiores dificuldades de implementar 

medidas, especialmente no esgotamento sanitário, devido principalmente à escassez de 

recursos financeiros e técnicos, e a falta de planejamento. Além de degradar o meio 

ambiente e causar diversos custos aos entes federados, a falta de saneamento básico 

também traz prejuízos sociais. De acordo com o Instituto Trata Brasil (2016), crianças 

que não tem acesso ao saneamento básico têm um aproveitamento escolar 18% menor em 

relação às que possuem. É fundamental buscar índices satisfatórios de saneamento de 

modo que a população do município tenha melhor qualidade de vida. 

Nesse contexto, este diagnóstico busca verificar a situação do esgotamento 

sanitário no município de Rio das Antas/SC, definir alternativas que constituam uma 

gestão correta e possível de ser implantada, considerando a realidade do município, tanto 

do ponto de vista técnico quanto financeiro, a fim de servir de base para definir as 

estratégias de gestão do esgotamento sanitário.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A elaboração deste documento busca expor a situação atual do esgotamento 

sanitário municipal, com ênfase para a área urbana, sendo possível assim, posteriormente 

propor ações, indicando uma solução alternativa de esgotamento sanitário.  

Diante deste cenário, amparado na relação entre doenças, meio ambiente e 

qualidade dos recursos hídricos, e ainda, baseado na questão legal, o Ministério Público 

de Santa Catarina – MPSC, tem exigido uma ação efetiva no cumprimento das metas 

estabelecidas nos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB, e através da 

assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta – TACs com vários municípios. 
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A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, conhecendo a 

realidade vivenciada pelos municípios consorciados, especialmente pelos pequenos 

municípios, desenvolveu o projeto “TRATASAN”, como forma de fomentar a ampliação 

dos índices de cobertura de esgotamento sanitário em sua área de abrangência. 

O Projeto tem como objetivo realizar diagnóstico quali-quantitativo das unidades 

de tratamento de esgoto doméstico em operação nos municípios regulados pela Agência, 

fundamentalmente as soluções individuais, em municípios com populações inferiores a 

15 mil habitantes (ARIS, 2017).  

Sendo assim, este documento técnico deve servir de subsídio para a tomada de 

decisões pela administração municipal, fornecendo um quadro geral da situação atual dos 

sistemas de esgotamento sanitário existentes, abrangendo desde as adequações jurídicas 

e técnicas inerentes ao poder municipal, que visam fornecer o amparo legal, até o 

gerenciamento operacional através de aprovação dos projetos pelo setor de engenharia do 

município, fiscalização nas execuções e manutenção (limpeza das fossas). 

 

3. PLANO DE TRABALHO 

 

O TRATASAN foi executado por meio de um processo com reuniões, capacitação 

dos técnicos do município, coleta de dados secundários pela administração municipal, 

dados da Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Relatórios de Fiscalização – RF - da ARIS, 

Comitê de Bacia Hidrográfica, estudos da Epagri e outras fontes secundárias. 

Conjuntamente, ocorreu a aplicação de questionário nas edificações da área urbana a fim 

de realizar o levantamento detalhado da situação atual do esgotamento sanitário. 

As etapas empregadas na elaboração do trabalho estão descritas a seguir: 

 

Quadro 1 - Etapas de trabalho 

Etapa Procedimentos 

1 
Treinamento e orientação técnica para representantes da administração, técnicos de 

engenharia, fiscais da vigilância sanitária, para fornecer apoio ao projeto na 
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Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), com a 

participação de todos os municípios atendidos com o Programa TRATASAN. 

2 
Capacitação das agentes de saúde para aplicação dos questionários censitários nas 

residências urbanas. 

3 
Levantamento de dados e informações sobre a área urbana do município e situação 

do esgotamento sanitário. 

4 
Aplicação do questionário por meio das agentes de saúde em todas as edificações da 

área urbana. 

5 Indicação das alternativas técnicas para o esgotamento sanitário. 

6 Elaboração do diagnóstico do esgotamento do município. 

7 
Fornecer apoio para tomada de decisões e definição do programa de esgotamento 

sanitário que define o planejamento para as ações. 

8 Conclusão e entrega do diagnóstico de esgotamento sanitário – TRATASAN. 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Figura 1 – Reunião com a equipe técnica municipal para início dos trabalhos 

 

Fonte: SANESA, 2022. 
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Figura 2 – Reunião com as agentes de saúde para capacitação 

 

Fonte: SANESA, 2022. 

 

4. LEIS E NORMAS APLICÁVEIS  

 

Apresentam-se a seguir as legislações vigentes, tais como leis, resoluções, 

decretos e normas, em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes ao tema: 

 

4.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

No âmbito da esfera federal, destacam-se:  

• Lei Federal n°11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes básicas 

para o saneamento básico;   

• Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências (Seção 111, Da Poluição e outros crimes ambientais, Art. 54, 

Incisos 111, IV e V); 

• Decreto Federal N° 6.514, de 22 de julho de 2008 que dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente que estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.  

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
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Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA:  

• Resolução CONAMA nº 05 de 15 de junho de 1988 que trata do licenciamento de 

obras de saneamento;  

• Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 que define as atividades 

ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;  

• Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março 2005, dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006 que define critérios e 

procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento 

de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências;  

• Resolução CONAMA nº 377 de 09 de outubro de 2006 que dispõe sobre 

licenciamento ambiental simplificado de Sistema de Esgotamento Sanitário;  

• Resolução CONAMA nº 397 de 03 de abril de 2008 que altera o Inciso II do § 4° 

e a Tabela X do § 5°, ambos do Art. 34° da Resolução CONAMA N° 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes; 

• Resolução CONAMA nº 410, de 04 de maio de 2009 - Prorroga o prazo para 

complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no Art. 44 

da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3º da Resolução nº 397, de 03 de 

abril de 2008. 

• Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 

de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

 

Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH:  

• Resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003 – Institui a Divisão Hidrográfica 

Nacional. 

 

Normas Técnicas Brasileiras – NBRs, publicadas pela ABNT:  

• ABNT/NBR 8160/1999, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e 

execução; 
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• ABNT/NBR 9061/1985, Segurança de escavação a céu aberto;  

• ABNT/NBR 9648/1986, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário; 

• ABNT/NBR 9649/1986, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;  

• ABNT/NBR 9800/1987, Critérios para lançamento de efluentes líquidos 

industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário; 

• ABNT/NBR 9814/1987, Execução de rede coletora de esgoto sanitário;  

• ABNT/NBR 9897/1987, Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores;  

• ABNT/NBR 9898/1987, Preservação e técnicas de amostragem de efluentes 

líquidos e corpos receptores;  

• ABNT/NBR 2185/1991, Condições mínimas exigíveis para aceitação e 

recebimento de grades de barras retas, de limpeza manual para serem utilizadas nas 

elevatórias e estações de tratamento de esgotos sanitários;  

• ABNT/NBR 12207/1992, Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

• ABNT/NBR 12208/1992, Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

• ABNT/NBR 12209/1992, Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;  

• ABNT/NBR 12266/1992, Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana;   

• ABNT/NBR 7229/1993, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos; 

• ABNT/NBR 9896/1993, Glossário de poluição das águas; 

• ABNT/NBR 1305/1993, Condições exigíveis para fabricação e recebimento de 

grades de barras retas, de limpeza mecanizada, utilizadas nas estações de tratamento de 

esgotos sanitários e nas estações elevatórias; 

• ABNT/NBR 1316/1993, Condições exigíveis para fabricação e recebimento de 

grades de barras curvas, de limpeza mecanizada, utilizadas nas "estações de tratamento 

de esgotos sanitários e nas estações elevatórias; 

• ABNT/NBR 13969/1997, Tanques sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;  

• ABNT/NBR 7362-2/1999, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 2: 

Requisitos para tubos de PVC com junta maciça; 
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• ABNT/NBR 8890/2003, Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais 

e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio (Esta Norma substituiu a NBR 

8890/1985); 

• ABNT/NBR 7362-1/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 1: 

Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

• ABNT/NBR 7362-3/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 3: 

Requisitos para tubos de PVC com dupla parede; e  

• ABNT/NBR 7362-4/2005, Sistemas enterrados para condução de esgoto, Parte 4: 

Requisitos para tubos de PVC com parede de núcleo celular. 

 

4.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

 

No âmbito de legislações estaduais, destacam-se:  

• Lei Estadual n° 5.793 de 15 de outubro de 1980 que trata da proteção e melhoria 

da qualidade ambiental e dá outras providências; 

• Lei Estadual N° 14.675 de 13 de abril de 2009 que institui o Código Estadual do 

Meio Ambiente e estabelece outras providências;  

• Lei Estadual nº 10.949, de 09 de novembro 1998. Dispõe sobre a caracterização 

do Estado em dez Regiões Hidrográficas. 

• Decreto Estadual nº 14.250 de 05 de junho de 1981 que regulamenta dispositivos 

da Lei nº 5.793 e dá outras providências;  

• Portaria do IMA nº 17, de 18 de abril de 2002. Estabelece os Limites Máximos de 

Toxicidade Aguda para efluentes de diferentes origens e dá outras providências. 

  

4.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

 

• Lei Orgânica Municipal, Cap. III – do meio ambiente, art. 172 a 175 e inciso VI do 

artigo 151. 

• Lei complementar nº 51, de 06 de maio de 2004, institui o plano físico e territorial 

urbano, dispõe sobre as normas, fixa objetivos e diretrizes urbanísticas de Rio das 

Antas e dá outras providências. Consolidada com as alterações da  Lei complementar 

nº 114, de 25/08/2014). 
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• Lei complementar nº 52, de 06 de maio de 2004, dispõe sobre o parcelamento do solo 

para fins urbanos no município de Rio das Antas e dá outras providências. 

• Lei complementar nº 53, de 06 de maio de 2004, dispõe sobre o uso e ocupação do 

solo urbano (zoneamento) da sede do município de Rio das Antas e da sede do distrito 

de Ipoméia e dá outras providências. 

• Lei complementar nº 54, de 06 de maio de 2004, dispõe sobre o código de obras do 

município de rio das. 

• Lei nº 1.905, de 14 de março de 2016, institui e regulamenta o condomínio horizontal 

fechado e dá outras providências. 

• Lei nº 1.677, de 11 de maio de 2012, dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento 

Básico de Rio das Antas e dá outras providências. 

• Lei n° 1.942, de 05 de dezembro de 2016, altera a Lei nº 1,688, de 25 de junho de 

2012, que autoriza o ingresso do município de Rio das Antas no consórcio público 

denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS e dá 

outras providências. 

 

5. ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO  

 

A formação de Rio das Antas deu-se nos meados dos anos 1910, quando a região 

começou a ser habitada com a construção da estrada de ferro entre São Paulo e o Rio 

Grande do Sul pela empresa Brazil Railway C.O. 

No início de 1919, Rio das Antas passou a ser distrito do município de Campos 

Novos, o distrito foi elevado a município por ato oficial no dia 21 de junho de 1958, 

através da lei nº 348, mas instalado no dia 27 de julho de 1958, neste ano iniciou-se a 

construção do prédio oficial. O nome do município se deu pela quantidade de antas que 

habitavam as margens do rio do peixe na época da colonização. 

O município de Rio das Antas está localizado no meio oeste do estado de Santa 

Catarina (Figura 3 - Localização de Rio das Antas), na Microrregião de Joaçaba, integrante da 

Associação dos Municípios do Alto Rio do Peixe (AMARP), e fica a, aproximadamente, 

419 km da capital, Florianópolis. 
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Figura 3 - Localização de Rio das Antas 

 
Fonte: IBGE, 2023. 

  

  

O município possui características bem similares aos demais municípios da 

região, e na Tabela 1 - Aspectos Gerais de Rio das Antas/SCse apresenta os dados básicos para 

Rio das Antas/SC.  

 

Tabela 1 - Aspectos Gerais de Rio das Antas/SC 

 

Fonte: SEBRAE, 2022. 
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6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

  

6.1 GEOLOGIA E PEDOLOGIA 

  

A geologia presente no município de Rio das Antas compreende rochas do Grupo 

Serra Geral, de leste para oeste, afloram hoje no território catarinense os sedimentos 

recentes do litoral, uma faixa de rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, a 

sucessão das rochas sedimentares gondwânicas e os derrames de lavas básicas, 

intermediárias e ácidas da Formação Serra Geral (SANTA CATARINA, 2007 apud 

LEITE; LEÃO, 2009). O município de Rio das Antas localiza-se em terrenos constituídos 

por uma sequência vulcânica de rochas Juro-Cretáceas, com idades entre 65 e 135 milhões 

de anos, pertencentes à Formação Serra Geral, Grupo São Bento, que é uma das 

formações que compõem a Bacia do Paraná e depósitos sedimentares quaternários, 

derivados do intemperismo das rochas vulcânicas. A formação Serra Geral ocupa pouco 

mais de 50% da área do território catarinense. Constitui-se por uma sequência vulcânica, 

compreendendo desde rochas de composição básica até rochas com elevado teor de sílica 

e baixos teores de ferro e magnésio. A sequência básica ocupa a maior parte do planalto 

catarinense, sendo constituída, predominantemente, por basaltos e andesitos (SANTA 

CATARINA, 2007 apud LEITE; LEÃO, 2009). 

O município é compreendido na chamada Zona Basáltica do Planalto ocidental, 

verificando-se a ocorrência de afloramentos rochosos e de matacões. O basalto tem como 

material de origem o magma e é uma rocha ígnea. Também conhecida como rocha 

magmática. Elas são formadas pela solidificação (cristalização) do magma 

(SCHUMACHER et al., 1999 apud LEITE; LEÃO, 2009). 

Mais especificamente o município possui as Formações: Chapecó, Campos Novos 

e Paranapanema. Estas Formações constituem uma unidade aquífera composta por 

camadas com porosidade, em sua maioria, secundária (por fraturamento), sobrepostas ao 

Aquífero Guarani, que serve como uma alternativa para abastecimento das cidades de 

pequeno porte na região serrana (ZANATTA et al., 2002). 

Já quanto à geomorfologia o município está inserido em duas Unidades 

Geomorfológicas: a do Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Uruguai e do Planalto dos Campos 

Gerais. 



  

19 

 

A primeira unidade apresenta-se disseminada em áreas descontínuas e é 

caracterizada por um relevo muito dissecado, com vales profundos e encostas em 

patamares. Apresenta cotas altimétricas que ultrapassam os 1.000 m na borda leste e 

decaem até cerca de 300 m na parte oeste e nordeste, em direção ao eixo central da bacia 

sedimentar do rio Paraná (EMBRAPA, 2004). 

A segunda é caracterizada por terras mais altas do que o entorno, onde são 

encontradas colinas, pequenos morros e planícies de alguns rios. As cotas altimétricas 

variam de 600 m a 1.200 m, respectivamente, na parte oeste do Planalto de Chapecó e nas 

proximidades da costa da Serra Geral (EMBRAPA, 2004). 

De acordo com a Figura 4 - Mapa de declividade da área urbana do município. 

 

Figura 4 - Mapa de declividade da área urbana do município. 

 
Fonte: Adaptado de topographic-map, 2022. 

 

Quanto aos solos, o perímetro urbano no município de Rio das Antas apresenta as 

características expostas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Tipos de solo da região de Rio das Antas/SC. 

 
Fonte: Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa apud Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional – SDR (2003). 

 

 

Diante dessas características, observa-se que Rio das Antas, de modo geral, possui 

regiões capazes de promover infiltração de água, porém, possui regiões com afloramento 

de rochas, principalmente em pontos mais altos do perímetro urbano. Além de áreas com 

grande declividade, que dificultam a instalação de sistemas individuais com sumidouros, 

principalmente em lotes de pequenas dimensões. 

 

6.2 HIDROLOGIA  

 

Em Santa Catarina a hidrografia é dividida em dez bacia hidrográficas, de acordo 

com a Figura 5 - Regiões hidrográficas do estado com destaque para a RH 3 O município de Rio 

das Antas encontra-se localizado na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, correspondente 

a RH3, que é composta pela Bacia do Rio do Peixe (5.238 km²) e pela Bacia do Rio 

Jacutinga (2.950 km²), (SDM, 1997). Com uma área de drenagem de 5.123 km² e uma 
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vazão média de 110 m³/s, a bacia do Peixe nasce na Serra do Espigão (município de Matos 

Costa) e possui uma extensão de 290 km até sua desembocadura junto ao rio Uruguai. 

Seus principais afluentes são os rios do Bugre, Quinze de Novembro, São Bento, Estreito, 

Tigre, Pato Roxo e Pinheiro, pela margem direita, e os rios Cerro Azul, das Pedras, 

Castelhano, Caçador, Bonito, Veado e Leão, pela margem esquerda. A bacia do rio do 

Peixe drena 22 municípios antes de desaguar no rio Uruguai.  

 

Figura 5 - Regiões hidrográficas do estado com destaque para a RH 3 

 
Fonte: Águas SC, 2017. 

 

As microbacias que estão inseridas no município são a Rio Preto, Lajeado Inácio, 

Ribeirão Lajeadinho, Arroio Adelino Vicente, Arroio Tamanduá, Rio do Veado, Rio do 

Peixe, Rio Bonito, Ribeirão Jacutinga, conforme dados da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS/SC. A Figura 6 mostra o rio do Peixe 

que corta o perímetro urbano do município. 
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Figura 6 - Rio do Peixe que corta a área urbana de Rio das Antas. 

 

Fonte: Município de Rio das Antas, 2023. 

 

Ainda existem no município a utilização de água subterrânea, havendo poucos 

poços registrados na CPRM pelo SIAGAS – Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas, identificados na Figura 7. 

 

Figura 7 - Poços cadastrados em Rio das Antas/SC 

 

Fonte: CPRM, 2023. 
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7. ESTUDO POPULACIONAL 

 

O estudo populacional é indispensável para a realização do planejamento, e 

implementar ações estratégicas, alocando os recursos financeiros da forma mais 

adequada, observando a dinâmica de sua população. 

Dessa forma, a projeção populacional foi realizada conforme metodologia 

desenvolvida e utilizada pela ARIS. Para a projeção populacional foram utilizados dados 

reais fornecidos pelos censos e contagens do IBGE. Após análise dos dados e das curvas 

de crescimento populacional, adotou-se a melhor projeção de acordo com a dinâmica 

populacional do município. Essa evolução é apresentada abaixo na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Evolução histórica da população de Rio das Antas/SC 

Ano 
População (hab.) 

Urbana Rural Total 

1996 2 112 3 702 5 814 

2000 2 226 3 903 6 129 

2007 2 700 3 354 6 054 

2010 2 740 3 403 6 143 

2022 2 789 3 464 6 253 

Fonte:  ARIS, 2023. 

 

A projeção da evolução na contagem da população do município foi obtida 

avaliando-se os resultados fornecidos através dos seguintes métodos: Projeção Eq. Linear, 

Projeção Eq. Polinomial, Projeção Eq. Logarítmica, Projeção Aritmética (Art. 3), 

Projeção Geométrica (Geo. 3) e Regressão Parabólica. Assim se obteve a projeção 

exposta na Tabela 4 e Gráfico 1 para a área urbana.  
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Tabela 4 - Projeções Populacionais da Urbana de Rio das Antas/SC. 

Ano 
Equação 

Linear 

Equação 

Logarítmica 

Equação 

Polinomial  

Projeção 

Art. 3 

Projeção 

Geo. 3 

Regressão 

Parabólica 

2023 2 959 2 959 2 779 3 324 2 795 2 780 

2024 2 987 2 986 2 758 3 368 2 801 2 763 

2025 3 014 3 014 2 734 3 413 2 807 2 743 

2026 3 042 3 041 2 707 3 458 2 813 2 719 

2027 3 070 3 069 2 676 3 503 2 819 2 691 

2028 3 098 3 097 2 642 3 548 2 825 2 661 

2029 3 126 3 124 2 605 3 593 2 831 2 626 

2030 3 154 3 152 2 564 3 638 2 838 2 589 

2031 3 181 3 179 2 519 3 683 2 844 2 548 

2032 3 209 3 207 2 472 3 727 2 850 2 504 

2033 3 237 3 235 2 421 3 772 2 856 2 456 

2034 3 265 3 262 2 367 3 817 2 862 2 405 

2035 3 293 3 290 2 309 3 862 2 868 2 351 

2036 3 321 3 317 2 248 3 907 2 875 2 293 

2037 3 349 3 345 2 183 3 952 2 881 2 232 

2038 3 376 3 372 2 116 3 997 2 887 2 168 

2039 3 404 3 400 2 044 4 042 2 893 2 100 

2040 3 432 3 427 1 970 4 087 2 899 2 029 

2041 3 460 3 454 1 892 4 131 2 906 1 954 

2042 3 488 3 482 1 811 4 176 2 912 1 876 

2043 3 516 3 509 1 726 4 221 2 918 1 795 

Fonte: ARIS, 2023. 



  

25 

 

Gráfico 1 - Projeção População Urbana de Rio das Antas/SC 

 

Fonte: ARIS, 2023. 

 

Após análise dos resultados projetados e de suas curvas populacionais expostas 

no Gráfico 1 - Projeção População Urbana de Rio das Antas/SC, considerando a evolução que 

mais assemelhou-se ao comportamento real, baseada na série de censos anteriores, 

adotou-se para a população urbana a projeção geométrica com os dados de acordo com a 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Projeção Populacional Urbana – Projeção geométrica 

Ano Projeção Urbana 

2023 2 795 

2024 2 801 

2025 2 807 

2026 2 813 

2027 2 819 

2028 2 825 

2029 2 831 

2030 2 838 

2031 2 844 

2032 2 850 

2033 2 856 

2034 2 862 

2035 2 868 

2036 2 875 

2037 2 881 
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2038 2 887 

2039 2 893 

2040 2 899 

2041 2 906 

2042 2 912 

2043 2 918 

Fonte:  ARIS, 2023. 

 

Verifica-se a tendência de aumento da população urbana, partindo de uma 

população de 2795 pessoas em 2023, para 2918 pessoas no horizonte final, até 2043.  

Já para a área rural, as metodologias aplicadas apresentaram tendências bem 

variadas do número de habitantes (Tabela 6 e Erro! Fonte de referência não 

encontrada.  

 

Tabela 6 – Projeções da População Rural de Rio das Antas/SC. 

Ano 
Equação 

Linear 

Equação 

Logarítmica 

Equação 

Polinomial  

Projeção 

Arit. 6 

Projeção Geo. 

4 

Regressão 

Parabólica 

2023 3 332 3 332 3 464 2 753 3 469 3 462 

2024 3 318 3 318 3 484 2 703 3 474 3 481 

2025 3 303 3 303 3 507 2 653 3 479 3 501 

2026 3 289 3 289 3 533 2 603 3 484 3 525 

2027 3 274 3 275 3 561 2 553 3 490 3 550 

2028 3 260 3 260 3 592 2 503 3 495 3 578 

2029 3 245 3 246 3 625 2 453 3 500 3 609 

2030 3 230 3 231 3 660 2 403 3 505 3 642 

2031 3 216 3 217 3 698 2 353 3 510 3 677 

2032 3 201 3 202 3 739 2 303 3 516 3 715 

2033 3 187 3 188 3 782 2 253 3 521 3 756 

2034 3 172 3 174 3 827 2 203 3 526 3 799 

2035 3 158 3 159 3 875 2 153 3 531 3 844 

2036 3 143 3 145 3 925 2 103 3 536 3 892 

2037 3 129 3 130 3 978 2 053 3 542 3 942 

2038 3 114 3 116 4 033 2 003 3 547 3 995 

2039 3 100 3 102 4 090 1 953 3 552 4 050 

2040 3 085 3 087 4 150 1 903 3 557 4 107 

2041 3 070 3 073 4 213 1 853 3 563 4 167 

2042 3 056 3 059 4 278 1 803 3 568 4 230 
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2043 3 041 3 044 4 345 1 753 3 573 4 295 

Fonte: ARIS, 2023. 

A população rural possui leve tendência de aumento, sendo selecionada a equação 

geométrica, que melhor evidencia o cenário futuro. As curvas que representam 

graficamente a projeção urbana, podem ser visualizadas no Gráfico 2. Sendo a projeção 

geométrica (GEO 4) que também representa a melhor perspectiva de evolução 

populacional, com os dados expostos na Tabela 7. 

 

Gráfico 2 - Projeção Populacional Rural de Rio das Antas/SC 

 
Fonte: ARIS, 2022. 

 
Tabela 7 - Projeção Populacional Rural – Projeção geométrica 

Ano Projeção Rural 

2023 3 469 

2024 3 474 

2025 3 479 

2026 3 484 

2027 3 490 

2028 3 495 

2029 3 500 

2030 3 505 

2031 3 510 

2032 3 516 

2033 3 521 

2034 3 526 

2035 3 531 

2036 3 536 
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Ano Projeção Rural 

2037 3 542 

2038 3 547 

2039 3 552 

2040 3 557 

2041 3 563 

2042 3 568 

2043 3 573 

Fonte: ARIS, 2023. 
 

A partir da soma das projeções da população urbana e rural, obteve-se a projeção 

da evolução da população total do município, apresentada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Projeção Populacional Total 

Ano Projeção da População Total 

2023 6 264 

2024 6 275 

2025 6 287 

2026 6 298 

2027 6 309 

2028 6 320 

2029 6 331 

2030 6 343 

2031 6 354 

2032 6 365 

2033 6 377 

2034 6 388 

2035 6 400 

2036 6 411 

2037 6 422 

2038 6 434 

2039 6 445 

2040 6 457 

2041 6 468 

2042 6 480 

2043 6 491 

Fonte: ARIS, 2023. 

 

Assim, a população total a se considerar, em um horizonte de 20 anos, em projetos 

com abrangência para todo o município, é de 6491 pessoas como população máxima em 

2043. 
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A densidade demográfica a partir dos dados dos setores censitários do IBGE 

(2010), é de 19,86 hab/km² em média. 

8. SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

A seguir é apresentado um breve resumo a respeito do contexto atual do 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município, para 

contribuir no diagnóstico e principalmente no planejamento de ações pelo município. 

 

8.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O SAA da área urbana do município de Rio das Antas é composto por uma 

captação superficial, localizada no Rio das Antas, de onde são encaminhadas a água 

através de ERAB até a ETA, sendo do tipo compacta metálica fechada, composto por 

floco-decantação, filtração, cloração e fluoretação. 

Então a água é encaminhada por recalque até o conjunto de reservatórios 

localizado ao lado, e em seguida para rede de distribuição. 

O fluxograma na Figura 8 apresenta o modelo do sistema de abastecimento de 

água no município de Rio das Antas. 

 

Figura 8 - Esquema do SAA urbano de Rio das Antas. 
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Fonte: PMSB, 2011. 

 

No município, a rede de distribuição de água tratada possui extensão implantada 

de 34.213 metros.  Outros dados do sistema estão expostos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Dados gerais do sistema de abastecimento de água. 

 

Fonte: ARIS, 2017. 

 

Na área urbana, o atendimento chega a 100% ou aos 3437 habitantes. A partir do 

consumo médio de água per capita de 188,07 L/hab.dia, utilizando o índice para o dia de 

maior consumo (k1) de 1,20, foi obtido o consumo no dia de maior consumo per capita, 

conforme é apresentado abaixo: 

188,07
𝐿

ℎ𝑎𝑏
×  𝑑𝑖𝑎 ∗ 1,20 = 𝟐𝟐𝟓, 𝟔𝟖

𝑳

𝒉𝒂𝒃
× 𝒅𝒊𝒂 

 

8.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A administração dos serviços de drenagem urbana é realizada diretamente por 

parte da Prefeitura Municipal de Rio das Antas. Observou-se que cerca de 70% das ruas 

são pavimentadas no perímetro urbano e todas contam com sistema de drenagem 

subterrânea. 
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O sistema de macrodrenagem conta somente com pontes, galerias e nenhum 

dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão das águas pluviais realizada pelos 

rios que cortam a cidade, que em seus percursos recolhem despejos de drenagem e 

esgotos. O município não possui cadastro do sistema de drenagem urbana. 

A Figura 9 que segue apresenta de forma simplificada o sistema de drenagem das 

águas pluviais do município de Rio das Antas. 

 

Figura 9 - Esquema do sistema de drenagem urbano de Rio das Antas. 

 

Fonte: PMSB, 2011. 

 

8.3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Atualmente não há atendimento pelos serviços públicos para esgotamento 

sanitário com sistema coletivo de esgotamento sanitário implantado pela concessionária 

no município. As soluções de tratamento de esgoto existentes restringem-se aquelas 

adotadas individualmente nas residências, tendo sua destinação final através da infiltração 

no solo ou lançamento na drenagem pluvial. 
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Figura 10 - Locais das fossas rudimentares coletivas. 

  

Fonte: PMSB, 2011. 

 

 O município realiza o serviço de limpeza das fossas, e possui estação de 

tratamento de lodo de fossas com devido licenciamento ambiental, a fim de viabilizar 

destino para o resíduo coletado pelo caminhão limpa fossas, evidenciado o local na Figura 

11. 

 

Figura 11 – Licença ambiental e ETE existente. 

     

Fonte: SANESA, 2023. 

 

 O município ainda está finalizando a execução de nova estação de tratamento tipo 

compacta para o lodo de fossas, com empresa já contratada via licitação (Tomada de 
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Preço n. 0013/3022), a fim de possuir maior capacidade e controle ambiental, no local 

identificado na Figura 12. A ETE terá capacidade de 40 m³/dia e será totalmente fechada, 

com alta eficiência e sistema modular, que permite ainda futuras ampliações. 

 

Figura 12 – Nova ETE compacta. 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Figura 13 – Esquema da ETE de lodo de fossas a ser executada 

 

Fonte: Município de Rio das Antas, 2022. 
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8.4 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

O esgoto sanitário, segundo a NBR 9648 (ABNT, 1986), é todo despejo líquido 

constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração ou contribuição pluvial 

parasitária. Já o esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para 

higiene e necessidades fisiológicas humanas (FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2006). A composição dos efluentes domésticos tem percentual de água 

superior a 99% em relação ao total, restando um licor misto com baixas concentrações de 

material orgânico e inorgânico (SPERLING, 2005; PESSOA, 2005; apud MANNARINO 

et. al, 2013). 

O tratamento destes efluentes pode ser realizado de forma centralizada em uma 

estação de tratamento de efluente (ETE), onde há coleta de esgoto das residências de 

determinada área ou de maneira descentralizada, onde se pode aplicar o tratamento mais 

simplificado em cada residência.  

Porém, antes do esgoto ser encaminhado para a estação de tratamento precisa 

passar pelo tratamento prévio. A caixa de gordura é essa unidade e deve ser instalada na 

saída de pias de cozinhas ou máquinas de lavar louça, para reter gordura, graxa e óleos 

contidos no esgoto, evitando que escoem livremente causando incrustação e obstrução de 

tubulações, além de prejudicar a eficiência do sistema de tratamento. A Figura 14 traz a 

representação de uma caixa de gordura. 

 

Figura 14 - Representação da caixa de gordura. 

 

Fonte: Adaptado de Artefacil, 2022. 
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Outras unidades que devem ser empregadas nas instalações sanitárias prediais são 

as caixas de inspeção e de passagem. A unidade da caixa de inspeção é destinada a 

permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e/ou direção 

das tubulações; já a caixa de passagem permite a junção de tubulações do subsistema de 

esgoto sanitário (ABNT, 1999). Depois do pré-tratamento, o esgoto deve ser 

encaminhado para o tratamento, podendo ser individual ou coletivo. 

 

8.4.1 Sistemas de tratamento individual  

 

Os sistemas individuais de tratamento consistem, usualmente, em fossa séptica, 

seguida de filtro anaeróbio e dispositivo de infiltração no solo. A primeira unidade do 

sistema individual é a fossa séptica, que é uma câmara convenientemente construída para 

reter os esgotos sanitários das unidades habitacionais por um período estabelecido. Dentro 

da unidade ocorre a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo contido no 

esgoto, onde, após a sedimentação, os materiais sólidos são digeridos em condição 

anaeróbia no fundo do tanque, transformando o esgoto em compostos mais simples e 

estáveis (JORDÃO; PESSÔA, 2011; VON SPERLING, 1996b). A Figura 15 apresenta a 

disposição dos componentes de um sistema individual. 

 

Figura 15 - Sistema individual de tratamento de esgotos 

 
Fonte: Adaptado de SANEPAR, 2018. 

  

No tratamento por sistema individual, a primeira etapa é a fossa/tanque séptico, 

que é uma caixa impermeável, de fluxo horizontal, destinada ao tratamento primário do 

esgoto e ao armazenamento do lodo. A implantação de tanques sépticos tem baixo custo 
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econômico e fácil construção e manutenção (BRASIL, 2014). Seu dimensionamento deve 

ser feito conforme a NBR 7229/1993, relacionando suas dimensões com o número de 

habitantes a serem atendidos na unidade e tempo de detenção necessário para degradação 

do esgoto (ABNT, 1993). 

O efluente do tanque séptico é encaminhado ao filtro anaeróbio, que são tanques 

cheios de pedras, usualmente a brita 4 (50 a 76mm) ou 5, através do qual o esgoto percola, 

entrando em contato com os microrganismos anaeróbios dispersos nos espaços vazios do 

reator ou aderidos as britas, que se alimentam dos sólidos dissolvidos presentes no esgoto 

(JORDÃO; PESSOA, 2011).  

Por fim o esgoto segue ao sumidouro, que nada mais é que uma abertura no solo, 

sendo seu interior preenchido com pedras que possibilita o escoamento do líquido e 

posterior contato e infiltração do mesmo no solo. O funcionamento adequado e 

satisfatório desse sistema carece de solos que apresentem boas condições de percolação 

e, ainda, que o lençol freático tenha uma profundidade adequada para não ser 

contaminado (MENDES; DIAS e RODRIGUES, 2010). 

Os sistemas individuais funcionam satisfatoriamente se as habitações forem em 

grandes lotes com área livre suficiente para implantação, se o solo apresentar boas 

condições de infiltração e, ainda, se o nível de água subterrânea se encontrar a uma 

profundidade adequada (JUNIOR; NETO, 2011).  

Em solos pouco permeáveis, com afloramento do lençol freático ou excesso de 

umidade, pode-se instalar também o sistema de tratamento individual, porém, 

substituindo o sumidouro por uma unidade de desinfecção/cloração. Essa modificação no 

sistema, possibilita o lançamento do efluente final na rede de drenagem pluvial. Um 

exemplo de sistema de tratamento seguido de desinfecção pode ser visualizado na Figura 

16. 
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Figura 16 - Sistema de tratamento individual com desinfecção e disposição pluvial. 

 
Fonte: Adaptado de Alpes da Serra Desentupidora, 2019. 

 

De acordo com a NBR 13969/1997 a desinfecção do esgoto tratado deve ocorrer 

em caixa de cloração, dimensionada para que o líquido fique em contato ao menos 30 

minutos com o agente desinfetante. 

As diferentes concepções de sistemas podem ser construídas “in loco” em 

alvenaria, ou pré-fabricadas em polietileno revestido com fibra de vidro ou polipropileno, 

desde que atendam aos requisitos preconizados nas normas. 

 

8.4.2 Sistema de tratamento coletivo  

 

Nos casos das pequenas cidades é mais usual e recomendado o uso de sistemas de 

tratamento de esgoto individual. Porém, com o crescimento populacional, juntamente 

com o adensamento de pessoas nas áreas urbanas ou bairros, acabam por gerar maiores 

volumes de esgoto domésticos. Desse modo, as soluções individuais passam a apresentar 

dificuldades, principalmente com respeito a exceder a capacidade limite de infiltração dos 

solos na área. Nesses casos os sistemas coletivos tradicionais ou condominiais passam a 

ser alternativos.  

As unidades que podem compor um sistema coletivo são: canalizações, tais como 

coletores, interceptores e emissários; órgãos complementares e acessórios: os poços de 

visitas (PV) e terminais de limpeza; as estações elevatórias, responsáveis por recalcar o 

esgoto; as estações de tratamento; e por fim o esgoto tratado é encaminhado para a 
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disposição final em corpos hídricos ou, em casos específicos, reaproveitado. A Figura 17 

apresenta o esquema do sistema de esgotamento sanitário coletivo. 

 

Figura 17 - Sistema Coletivo de Tratamento de Esgotos. 

 
Fonte: Adaptado de Florianópolis, 2018. 

 

Nos sistemas coletivos de tratamento de esgotos, as concepções de ETE são 

diversas, variando de acordo com a situação projetada e as características do local a ser 

implantado, podendo ocorrer por meio de lagoas, tratamento biológico completo, lodos 

ativados ou tratamentos mais simplificados (LOBO, 2003). 

A concepção e execução de um projeto de coleta de esgoto é complexo, pois 

depende de inúmeras variáveis que devem ser analisadas cuidadosamente. Para isso, é 

essencial que seja feito um estudo preliminar que abranja (VON SPERLING, 1996a): 

● Caracterização quantitativa dos esgotos afluentes à estação de tratamento de 

esgoto (ETE); 

● Caracterização qualitativa dos esgotos afluentes à ETE; 

● Requisitos de qualidade do efluente e nível de tratamento desejável; 

● Estudos populacionais;  

● Determinação do período de projeto e das etapas de implantação; 
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● Estudos técnicos das diversas alternativas de tratamento possíveis de aplicação na 

situação em análise;  

● Pré-dimensionamento das alternativas mais promissoras; 

● Avaliação econômica das alternativas pré-selecionadas; 

● Seleção da alternativa a ser adotada com base em análise técnica e econômica. 

 

8.4.3 Sistema condominial 

 

O Sistema Condominial de Esgoto - SCE é caracterizado por um grupo de 

moradores vizinhos (quadra, quarteirão ou condomínios) que se unem na construção de 

um traçado mais econômico que passe em suas propriedades com uma destinação final 

comum a todos. O traçado da rede pode ser feito a partir de ramais frontais, ramais no 

fundo do lote, ou até mesmo no passeio.  Essa rede não é implantada na parte frontal dos 

lotes, ela margeia a delimitação externa da quadra ou condomínio, recebendo suas 

contribuições num único ponto de coleta (SANTIAGO, 2008; CAEMA, 2002). 

Esse formato ainda apresenta custo de implantação muito inferior a um sistema 

coletivo de esgoto, pois são construídas pequenas redes e pequenas unidades de 

tratamento, reduzindo drasticamente transtornos e danos à infraestrutura existente 

(LOBO, 2003). 

 

 

9. CONDICIONANTES DE PROJETO  

 

A quantidade de esgoto gerada pela população residente na área urbana, foi 

estimada considerando: dados do IBGE; cálculo de projeção populacional; dados da 

ARIS (com relação ao número de ligações de água e volume consumido); e coeficiente 

de retorno – C = 0,8 conforme estabelecido na NBR 9649/1986 (ou seja, admitiu-se que 

em média 80% do consumo de água per capita, corresponde à quantidade de esgoto 

gerada). 

 

9.1 PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA URBANA 
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População área urbana: 2918 pessoas (considerada população de 2043 que é a 

população máxima de projeto). 

Consumo de água por habitante: 188,07 L/ hab. dia 

Foram adotados valores em conformidade com a NBR 9649/1986: 

• Coeficiente do dia de maior consumo:  k1 = 1,20;  

• Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50;  

• Coeficiente da hora de menor consumo: k3 = 0,50; 

• Coeficiente de retorno esgoto/água: C = 0,80; 

- Vazão Média: 

Q =   2918 hab.×
188,07 L

hab. dia
× 0,80 = 439.030,71 

litros

dia
∗ 1m3/1000L =

439,03 m3

dia
 

- Vazão máxima diária 

𝑄 = 439,03
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 1,2 = 526,84

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

- Vazão máxima horária 

𝑄 = 439,03
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 1,5 = 658,54

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

- Vazão mínima horária 

𝑄 = 439,03
𝑚³

𝑑𝑖𝑎
∗ 0,5 = 219,51

𝑚³

𝑑𝑖𝑎
 

Vazão Máxima de Fim de Projeto 

𝑄 = 439,03
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 1,2 ∗ 1,5 = 790,25

𝑚³

𝑑𝑖𝑎
 

 

9.1.1 Volume de lodo - área urbana e rural 

 

Devido ao teor de sólidos presentes no efluente, cuja densidade supera a da parte 

líquida, bem como, à ação da gravidade, com o passar do tempo vai se formando um 

depósito de lodo no fundo do tanque séptico, tornando-se necessária sua remoção a fim 

de manter área útil do tanque e eficiência do tratamento.  

Para o cálculo da projeção de geração de esgoto e de lodo, foram utilizados 

parâmetros estabelecidos pela NBR 7229/1993, bibliografia específica, dados da 
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prefeitura e outros. A Tabela 10 apresenta os parâmetros utilizados para cálculo da 

projeção de esgoto. 

Tabela 10 – Parâmetros utilizados para projeção de esgoto. 

Parâmetros Valor 

Consumo per capita efetivo 188,07 l/hab/dia-1 

Coeficiente de retorno 0,8 % 

Contribuição de lodo fresco 1 l/hab/dia-1 

Intervalo de limpeza 1 ano 

Taxa de acumulação de lodo (k) 94 dias 

Fonte: Adaptado ARIS e (ABNT, 1993). 

 

Baseando-se nos dados populacionais da projeção populacional apresentada e 

dados do IBGE de 2022, foi estimado o volume de efluente e lodo gerado nas residências 

da área urbana, e o número de domicílios atendidos com limpezas, a serem realizadas 

mensalmente. Para a área rural a projeção de esgoto foi realizada utilizando a mesma 

metodologia. 

A projeção de esgoto médio para cada ano foi obtida aplicando a seguinte 

equação: 

Qmed= Pop * QPC (l/hab/dia-1) * R (coef. de retorno) 

Levando em consideração a projeção de geração de esgoto da área urbana e rural, 

com frequência de limpeza anual, determinou-se a projeção da geração de esgoto de todo 

o município ao longo de 20 anos, como é apresentado nas tabelas. Considerando a 

contribuição de lodo fresco (Lf) de 1 l/hab/dia-1, o valor da taxa de acumulação de lodo 

digerido (K) de 94 dias e a população anual conforme projeção já apresentada, os valores 

foram calculados a partir da equação: 

Geração de lodo = P x Lf x K 

 

Tabela 11 - Projeção da geração de esgoto e de lodo na área urbana  

Ano 

Volume 

efluente 

(médio) 

Fossas na 

área 

urbana 

População 

Número 

de 

limpezas 

por mês 

Geração de lodo 

- L/s Fossas - - m³/ano m³/mês 

2023 3,88 1084 2795 90 262,74 21,89 
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2024 3,89 1086 2801 91 263,31 21,94 

2025 3,90 1088 2807 91 263,87 21,99 

2026 3,91 1091 2813 91 264,44 22,04 

2027 3,92 1093 2819 91 265,01 22,08 

2028 3,92 1096 2825 91 265,59 22,13 

2029 3,93 1098 2831 91 266,16 22,18 

2030 3,94 1100 2838 92 266,73 22,23 

2031 3,95 1103 2844 92 267,31 22,28 

2032 3,96 1105 2850 92 267,89 22,32 

2033 3,97 1107 2856 92 268,46 22,37 

2034 3,98 1110 2862 92 269,04 22,42 

2035 3,98 1112 2868 93 269,62 22,47 

2036 3,99 1115 2875 93 270,21 22,52 

2037 4,00 1117 2881 93 270,79 22,57 

2038 4,01 1119 2887 93 271,37 22,61 

2039 4,02 1122 2893 93 271,96 22,66 

2040 4,03 1124 2899 94 272,55 22,71 

2041 4,04 1127 2906 94 273,14 22,76 

2042 4,04 1129 2912 94 273,72 22,81 

2043 4,05 1132 2918 94 274,32 22,86 
Fonte:  SANESA, 2023. 

 

A Tabela 11 , projeta o volume de efluente e de lodo gerado pelas edificações da 

área urbana. A projeção de volume anual de efluente para retirar dos sistemas individuais 

de esgoto atualmente (2023) é de 262,74 m³/ano e 21,89 m³/mês, já para o fim da projeção 

em 2043 é de 274,32 m³/ano, equivalente a 22,86 m³/mês. Então para a manutenção com 

retirada e destinação desse volume serão necessárias aproximadamente a limpeza de 90 

fossas ao mês, com até 12 cargas de caminhão limpa fossas ao mês conforme a capacidade 

do tanque do veículo, a fim de distribuir a vazão ao longo do tempo favorecendo operação 

da ETE, isso considerando a totalidade de fossas da área urbana. 

 

9.2 PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA RURAL 

 

População área rural: 3.573 pessoas (considerando a projeção máxima da 

população rural). 

Consumo de água por habitante ao dia: 188,07 L/ hab.dia  

Foram adotados valores em atendimento à norma técnica da ABNT (NBR 9649), 

usualmente recomendados pela literatura: 



  

43 

 

• Coeficiente do dia de maior consumo:  k1 = 1,20;  

• Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50;  

• Coeficiente da hora de menor consumo: k3 = 0,50; 

• Coeficiente de retorno esgoto/água: C = 0,80;  

Vazão Média  

Q =   3573 hab.×
188,07 L

hab. dia
× 0,80 = 537.579,29

litros

dia
=

537,58 m3

dia
 

Vazão máxima diária 

Q = 537,58
 m3

dia
× 1,2 = 645,09

m3

dia
 

Vazão máxima horária 

Q = 537,58 
m3

dia
× 1,5 = 806,37

m3

dia
 

Vazão mínima horária 

Q = 537,58 
m3

dia
× 0,5 = 268,79

m3

dia
 

Vazão Máxima de Fim de Projeto 

Q = 537,58 
m3

dia
× 1,2 × 1,5 = 967,64

m3

dia
 

 

9.2.1 Volume de lodo - área rural  

 

Os cálculos aplicados para a área rural seguiram a mesma metodologia aplicada 

para a área urbana, e assim se obteve os resultados de projeção das demandas de limpeza 

exposto na Tabela 12 - Projeção da geração de esgoto e de lodo na área rural. 

 

Tabela 12 - Projeção da geração de esgoto e de lodo na área rural 

Ano 

Volume 

efluente 

(médio) 

Fossas na 

área rural 
População 

Número de 

limpezas 

por mês 

Geração de lodo 

- L/s Fossas - - m³/ano m³/mês 

2023 4,82 1137 3469 95 326,09 27,17 
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2024 4,83 1139 3474 95 326,57 27,21 

2025 4,83 1141 3479 95 327,06 27,25 

2026 4,84 1142 3484 95 327,54 27,30 

2027 4,85 1144 3490 95 328,03 27,34 

2028 4,85 1146 3495 95 328,51 27,38 

2029 4,86 1148 3500 96 329,00 27,42 

2030 4,87 1149 3505 96 329,49 27,46 

2031 4,88 1151 3510 96 329,97 27,50 

2032 4,88 1153 3516 96 330,46 27,54 

2033 4,89 1154 3521 96 330,95 27,58 

2034 4,90 1156 3526 96 331,44 27,62 

2035 4,90 1158 3531 96 331,93 27,66 

2036 4,91 1159 3536 97 332,42 27,70 

2037 4,92 1161 3542 97 332,91 27,74 

2038 4,93 1163 3547 97 333,41 27,78 

2039 4,93 1165 3552 97 333,90 27,83 

2040 4,94 1166 3557 97 334,39 27,87 

2041 4,95 1168 3563 97 334,89 27,91 

2042 4,96 1170 3568 97 335,39 27,95 

2043 4,96 1172 3573 98 335,88 27,99 
Fonte:  SANESA, 2023. 

 

10. METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DOS DADOS - QUESTIONÁRIO 

 

A caracterização inicial da situação do município quanto ao esgotamento sanitário 

foi realizada através de levantamento da questão legal e institucional relacionada com o 

tema. O recurso utilizado foi a aplicação de um questionário à prefeitura para 

levantamento de estrutura existente e entendimento das práticas realizadas no âmbito da 

gestão do esgotamento sanitário. A Tabela 13, apresenta o questionário aplicado, assim 

como, as informações repassadas pelos técnicos da prefeitura. 

 

Tabela 13 - Questionário aplicado a administração municipal 

GESTÃO DO SISTEMAS DE ESGOTO NO MUNICÍPIO 

1. Há legislação que estabelece os procedimentos 

para instalação de projetos hidrossanitário nos termos 

das NBRs 13969/97 e 7229/93 

Sim. 

2. Há fiscalização do projeto do sistema de esgoto Sim 

3. Qual órgão? Engenharia 

4. Há fiscalização da execução do sistema de esgoto? Fiscal da VISA 
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5. Qual órgão? Fiscal de tributos 

6. Há fiscalização da operação do sistema de esgoto? Não 

7. Qual órgão?  

8. Há emissão de alvará de construção? Sim 

9. Há emissão de habite-se sanitário? Sim 

10. Existe limpeza dos sistemas de tratamento? 

Sim, realizado pelo município, porém 

sem cronograma e frequência 

estabelecida 

Fonte: Rio das Antas, 2023.  

  

10.1 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO CENSITÁRIO NAS RESIDÊNCIAS 

 

Com objetivo de conhecer as características de cada sistema, definir e planejar as 

ações de regularização necessárias, foi aplicado um questionário em cada edificação 

integrante da zona urbana do município e também aos estabelecimentos comerciais. Neste 

questionário foram identificadas as principais características físicas e técnicas dos 

equipamentos instalados, do lote e do local, e ainda, os principais procedimentos adotados 

quanto à sua manutenção (quando existentes).  

O questionário (Figura 18) utilizado nesse diagnóstico observou as questões 

estabelecidas por termo de referência do TRATASAN, gerenciado pela ARIS.  
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Figura 18 - Questionário aplicado nas residências 

 
Fonte: SANESA, 2023. 

 

O questionário foi aplicado com o apoio da Vigilância Sanitária e Secretaria de 

Saúde, por meio das agentes de saúde do município, tendo em vista a necessidade de 

abranger todas as edificações. O primeiro passo foi a realização de uma reunião no 

município com a engenharia, fiscais e administradores do município, com o intuito de 

apresentar e organizar o trabalho a ser realizado. Em seguida, a empresa realizou a 

orientação para as agentes de saúde e vigilância sanitária.  

 

11. RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O questionário do programa TRATASAN foi aplicado em 603 edificações na área 

urbana. Por meio destes foi possível identificar as características sobre o sistema de 

SIM NÃO

SIM NÃO

O Terreno é predominantemente úmido ou com laje?

Industrial Público

QUESTIONÁRIO TRATASAN - MUNICÍPIO 

Morador (Nome do Proprietário): 

Rua:

Bairro: N°:

CEP: 

Complemento:    - Quadra:                                                      - Lote:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Perfil da Edificação: 

Residencial Comercial Misto (Comercial/ Residencial)

Número de Pessoas que moram na casa ou Prédio:

Número de Quartos na Casa ou Apartamento: 

Número de Quartos no Hotel:

Sistema é Individual?

Existe Rio ou Açude próximo?

Se aplicável, Qual o (NOME) do Sistema Coletivo:

Tratamento

Possui Caixa de Gordura? Observações Gerais:  

Possui Fossa Rudimentar?

Possui Filtro Anaeróbio?

Possui Sumidouro?

Possui Tanque Clorador?

Possui Tubulação de Drenagem na rua em frente a edificação?

A fossa é em conjunto com outra residência/comércio (proprietário) ?

Possui Tanque Séptico ?

Possui Vala de Infiltração?

Possui Vala de Filtração?

Possui Ligação na drenagem pluvial (bocas de lobo)?

Quantos anos foi construido a fossa?

Foi feita a limpeza na fossa? 

Existe Poço  próximo? Qual a distância da fossa?

Qual a frequência?

Há acesso para a fossa?

Há tubo de sucção ou tampa para fazer a limpeza da fossa?

A fossa já apresentou problema de entupimento o vazamento?

Foi aprovado projeto e fiscalizado a execução da fossa pelo município?

Possui caixa de Água?

Qual a capacidade da Caixa da água?
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esgoto, condições do lote e infraestrutura local e do entorno. A fim de subsidiar dados 

para o planejamento da gestão do sistema de esgoto no município. 

Quanto ao tratamento de esgoto, se constatou que são empregadas três formas de 

esgotamento: a fossa rudimentar, o tratamento com fossa séptica e sumidouro, o sistema 

com fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, como apresenta a Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Resultados dos questionários aplicados. 

RESULTADOS DO LEVANTAMENTO - TRATASAN 

Tipo do sistema de tratamento Unidades Percentual (%) 

Fossa Rudimentar 191 31,67 

Tanque séptico e sumidouro 103 17,08 

Tanque, filtro e sumidouro 169 28,03 

Não informado 140 23,22 

TOTAL 603 100 
Fonte: SANESA, 2023. 

 

Pode-se observar que 31,67% dos sistemas de esgoto são irregulares do tipo fossa 

rudimentar, outros 17,08%, estariam com o sistema individual composto por fossa séptica 

e sumidouro. E 28,03% dos sistemas de esgoto com fossa, filtro e sumidouro, e 23,22% 

não informaram.  

 

Gráfico 3 - Tipo de tratamento empregado em cada edificação 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Entretanto, sabe-se que pelos dados de 2017 havia na área urbana 

aproximadamente 1084 fossas, então foi realizado a projeção para o total de sistemas, 

fornecendo melhor subsídio para o planejamento. 

191; 32%

103; 17%
169; 28%

140; 23%

Fossa rudimentar Fossa e sumidouro Fossa, filtro e sumidouro Não informado
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Tabela 15 - Resultados da projeção total com base nos questionários aplicados. 

PROJEÇÃO TOTAL DE SISTEMAS 

Tipo do sistema de tratamento Unidades 

Fossa rudimentar 343 

Tanque sumidouro 185 

Tanque, filtro e sumidouro 304 

Não informado 252 

TOTAL 1084 
Fonte: SANESA, 2023. 

 

Observou-se ainda que 305 residências relataram possuir ligação de esgoto na 

drenagem pluvial, então é importante avaliar quais estão de forma irregular, excluindo os 

que fazem parte dos sistemas autorizados e corretamente gerenciados, sendo . O Gráfico 

4 apresenta a quantidade de residências ligadas junto a drenagem pluvial. 

 

Gráfico 4 - Ligação do esgoto na rede pluvial 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Para maior eficiência no tratamento de esgoto individual, é indispensável a 

utilização de unidades de pré-tratamento, no caso a caixa de gordura. O Gráfico 5 

apresenta os dados quanto a presença desta unidade nas residências. Destaca-se que 42% 

das residências são desprovidas desta unidade, e 49% relataram possuir o dispositivo. 

 

7; 1%

305; 51%

291; 48%

Não Informado Sim Não
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Gráfico 5 - Edificações com ou sem caixa de gordura 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

A limpeza dos sistemas é fundamental para boa eficiência no tratamento do esgoto 

doméstico, ainda mais com larga disposição em drenagem pluvial. E desta forma 

questionou-se aos usuários quanto à limpeza das unidades de tratamento. Os resultados 

estão apresentados no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Realização de limpeza periódica nas unidades de tratamento 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

O número de residências que informaram nunca terem realizado a limpeza da 

fossa totalizam 345 unidades.  

A fim de orientar a realização da manutenção através da limpeza das fossas, 

verificou-se que 356 unidades estão acessíveis para o serviço.  

 

53; 9%

295; 49%

255; 42%

Não Informado Sim Não

13; 2%

245; 41%

345; 57%

Não Informado Sim Não
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Gráfico 7 – Fossas com acesso para manutenção dos sistemas 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Ainda foi verificado quanto à quantidade de residências que já tiveram problemas 

com transbordamento ou entupimento das fossas. De acordo com o exposto no Gráfico 8 

54 unidades informaram ter problemas operacionais.  

 

Gráfico 8 - Unidade de tratamento que já houve entupimento/vazamento. 

 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

O questionário obteve dados das condições do solo de cada terreno, quanto a 

presença de poço ou rio nas proximidades, e se o local possui características de 

predominância de laje ou intensa presença de água/umidade, visto que é fundamental para 

a condição de instalação da fossa e infiltração no solo para disposição final em sumidouro.   

49; 8%

356; 59%

198; 33%

Não Informado Sim Não

49; 8%
54; 9%

500; 83%

Não Informado Sim Não
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De todas as edificações levantadas 37 informaram apresentar poço de água na 

proximidade, outros 80 relataram existir rio ou açude na área ou divisa e 229 afirmam 

que o terreno é predominantemente com laje ou é úmido, como é apresentado no Gráfico 

9. 

 

Gráfico 9 - Condições do terreno. 

 

Fonte: SANESA, 2022. 

 

Nos locais onde o solo não apresenta boa condição de infiltração ou há presença 

de poços de água nas proximidades, o mais indicado é não realizar a infiltração do esgoto 

tratado ao solo através de sumidouro. Desta maneira recomenda-se a instalação de uma 

caixa de cloração e se possível ainda etapa no sistema com aeração ou uma filtração, para 

posterior disposição em drenagem pluvial, ou ainda a implantação de sistema 

condominial em áreas mais críticas e adensadas.  

 

12. PROJEÇÃO DE CUSTOS 

 

A fim de subsidiar a tomada de decisão se realizou um comparativo financeiro 

entre os sistemas de tratamento de esgoto que podem vir a ser implantados, seja o sistema 

coletivo ou individual, tanto para implantação, como durante a operação. 
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O sistema coletivo, na sua fase de implantação (rede, elevatórias e estação de 

tratamento de esgoto) demanda de um investimento estimado, conforme PMSB, 

elaborado em 2011, para atendimento de 100% da área urbana, em R$ 10.434.777,97, 

podendo ainda o custo ser maior, devido a condição de topografia e do solo ou demais 

condições não avaliadas profundamente. Em valor atualizado em 2023 o investimento 

seria de R$ 22.513.123,99 reais. 

Além do custo de instalação, o sistema coletivo proporcionará custo de operação, 

devido às elevatórias (custo de energia elétrica e manutenção), e estação de tratamento de 

esgoto (custo de operação, controle e monitoramento, manutenção e energia elétrica). 

Considerando a cobrança da taxa de esgoto para sistema coletivo em relação a taxa de 

água consumida pelas edificações, a taxa mensal mínima de esgoto, considerando 100% 

em relação a tarifa de água, seria de aproximadamente R$ 35,08, com acréscimo de R$ 

5,16 reais/m³, considerando o consumo médio de 188,07 l/hab x dia, havendo em média 

2,3 hab/edificação. Levando em consideração esta tarifa e considerando o número de 

economias total (1084 unidades), o valor a ser pago para a operação de sistema coletivo 

seria de aproximadamente R$ 102,04 reais/edificação e R$ 110.611,36 ao mês, podendo 

variar conforme o consumo de água. 

Já para o sistema individual de tratamento de esgoto doméstico na concepção 

apresentada, estima-se um custo de R$ 2.700,00 por unidade instalada, desta forma 

levando em consideração que 595 edificações da área urbana apresentam sistema de 

disposição de esgoto inadequado, o custo total para adequação destas seria de 

aproximadamente R$ 1.606.500,00, mesmo sendo adotado sistema condominial para as 

áreas indicadas o custo se mantém nessa faixa na média por edificação, se adotando 

formato alternativo via sistema por gravidade e ETE compacta modular. Quanto a 

manutenção o custo estimado mensal seria de aproximadamente R$ 18,00/edificação/mês 

para o serviço e no total de R$ 19.512,00 mensal para toda a área urbana. Neste valor de 

manutenção são inclusos os custos de transporte por meio de caminhões limpa fossas, 

tratamento e disposição final do esgoto tratado na ETE, e especialmente frequência anual 

de limpeza das fossas, considerando que o município possui estação de tratamento. A 

Tabela 16 traz os custos estimados para implantação e manutenção dos sistemas 

individual e coletivo. 
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Tabela 16 - Comparativo de custos para implantação e manutenção do sistema individual e coletivo 

SISTEMA COLETIVO INDIVIDUAL 

Implantação (2022) R$ 22.513.123,99 R$ 1.606.500,00 

Manutenção total anual R$ 1.476.729,24 R$ 260.496,00 

Manutenção mensal R$ 110.611,36 R$ 19.512,00 

Manutenção por 

residência 

R$ 102,04 em média (taxa 

mínima R$ 37,31) 
R$ 18,00/ mês 

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Comparando o sistema coletivo de esgoto e o sistema individual, é evidente a 

diferença de custos. O sistema coletivo apresenta custo de manutenção e de implantação 

significativamente superior ao sistema individual. Neste âmbito a implantação do sistema 

individual combinado com o tipo condominial torna-se solução com maior 

sustentabilidade. 

 Entretanto é importante citar que preconizada pela Lei Federal 11.445/07, a 

cobrança pelo serviço de saneamento é fundamental e visa garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do serviço.  

 

13. ALTERNATIVAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Com o objetivo de auxiliar o município na tomada de decisão sobre as ações a 

serem realizadas para melhoria do esgotamento sanitário, são apresentadas algumas 

alternativas em conformidade com as características do município. As quatro alternativas 

de solução foram previamente indicadas pela ARIS (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Alternativas para o tratamento do esgoto sanitário gerado na área urbana. 

Alternativas Especificação 

Alternativa 01 Edificações com solução de tratamento individual. 

Alternativa 02 
Edificações com solução individual agregado ao serviço de coleta e 

tratamento coletivo (prestação de serviço público). 

Alternativa 03 Implantação de unidades de tratamento condominiais. 

Alternativa 04 
Implantação e ampliação de redes coletoras de esgoto e tratamento 

coletivo. 

Fonte: Adaptado de ARIS, 2022. 
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13.1 ALTERNATIVA 01 – EDIFICAÇÕES COM SOLUÇÃO DE TRATAMENTO 

INDIVIDUAL 

 

13.1.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada)  

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas 

habitações, exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas 

técnicas, sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais. 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios 

municipais para adequação das soluções individuais. 

c. Apresentar Programa e Estratégia de Adequação de sistemas individuais de 

tratamento de esgoto, estruturando programa para execução dos sistemas, e fiscalização 

da execução e da manutenção (limpeza) de unidades residenciais conforme cronograma 

estabelecido com base no intervalo de limpeza adotado no dimensionamento das 

instalações, elaborar projetos tipos para o tratamento individual a fim de auxiliar os 

usuários e a aprovação por parte do município.  

d. Elaborar plano de ação, com prazos para adequação dos sistemas individuais.  

e. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de 

recursos para execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte 

de longo prazo. 

 

13.2 ALTERNATIVA 02- EDIFICAÇÕES COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL AO 

SERVIÇO DE COLETA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) E TRATAMENTO 

COLETIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)  

 

13.2.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas 

habitações, exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas 

técnicas, sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais. 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios 

municipais para adequação das soluções individuais. 
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c. Executar Programa e Estratégia de Adequação de sistemas individuais de 

tratamento de esgoto em desconformidade com a NBR, estruturando programa de 

manutenção (limpeza) e execução através de prestação de serviço público, das unidades 

de tratamento junto às edificações conforme cronograma estabelecido com base no 

intervalo de limpeza adotado no dimensionamento das instalações, elaborar projetos tipos 

para o tratamento individual a fim de auxiliar os usuários e a aprovação por parte do 

município. 

d. Detalhar programa de coleta e limpeza (Serviço Público) das soluções de 

tratamento individual e encaminhamento (caminhão limpa fossa) para unidades de 

tratamento centralizadas (sistemas locais ou consorciados) devidamente licenciados. 

e. Criação de tarifas ou taxas. 

f. Elaborar plano de ação, com prazos para adequação dos sistemas individuais e 

soluções coletivos (caminhão limpa fossa). 

g. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de 

recursos para execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte 

de longo prazo. 

 

13.3 ALTERNATIVA 03- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO 

CONDOMINIAIS  

 

13.3.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Adequação de legislação municipal que regulamente alvarás para novas 

habitações, exigindo a instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas 

técnicas, sistemática de fiscalização da execução e manutenção dos sistemas individuais. 

b. Identificar alternativas de fontes de investimentos e opções de subsídios 

municipais para adequação das soluções individuais. 

c. Ressaltar a importância da criação de tarifas ou taxas. 

d. Propor alternativas para execução de sistemas de tratamento condominiais 

locais, como serviço público, devidamente operados pela prefeitura ou associações de 

moradores, quando devidamente aprovados por lei municipal e de acordo com a Lei 

Federal 11.445/2007.  
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e. Executar Programa e Estratégia de implantação/adequação de sistemas 

condominiais para tratamento de esgoto em conformidade com a NBR, estruturando 

programa de manutenção e execução através de prestação de serviço público. O município 

deverá estabelecer atualização periódica do cadastro técnico do SES. 

f. Elaborar plano de ação, com prazos para projeto e busca de recursos para 

execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes, no horizonte de longo 

prazo. 

g. Criação de tarifas ou taxas. 

 

13.4 ALTERNATIVA 04- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES 

COLETORAS DE ESGOTO 

 

13.4.1 Ações voltada à Prefeitura (por meio de execução própria ou terceirizada) 

 

a. Implementação dos itens previstos nos Projetos 1, 2 e 3, em locais que não 

permitem a execução de um sistema convencional e centralizado de coleta de esgoto 

sanitário, através de rede coletora, seja por aspectos socioeconômicos e geográficos. 

b. Propor alternativas de execução e implantação, ampliação de redes coletoras de 

esgoto e tratamento centralizado (Serviço Público) em locais onde o relevo e o solo não 

permitem a adoção de soluções individuais. Expor os quesitos que devem ser observados 

em futuro projeto e obra, identificados através do diagnóstico realizado, com base na 

topografia apresentada e demais mapas temáticos (geologia, solos, recursos hídricos, 

etc..). 

c. Elaborar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de 

recursos para execução da rede coletivo com tratamento de efluentes. 

d. Criação de tarifas ou taxas; 

 

14. ANÁLISE TÉCNICA DAS ALTERNATIVAS PARA O SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A fim de estabelecer a melhor alternativa para o sistema de tratamento de esgoto 

sanitário é importante levar em consideração questões básicas, considerando que o 

sistema seja eficiente, mas também seja viável economicamente. 
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Existem vários métodos para auxiliar a avaliação do melhor sistema de tratamento 

de esgoto sanitário para um município. Porém, não há um consenso sobre as variáveis 

mais relevantes na composição do resultado, mas pode-se notar que muitos aspectos 

direcionam para a escolha de determinados sistemas baseados na realidade local, 

encontrando a alternativa técnica viável para implantação, tanto por custos e técnicas de 

implantação, quanto de operação. 

Além dessas questões, para a escolha do sistema de tratamento, pode-se 

principalmente observar a população a ser atendida e a densidade populacional da área. 

Segundo o Banco Alemão KFW (2016), existe uma relação entre as tecnologias e sua 

viabilidade conforme a população atendida pelo tratamento. No Gráfico 10 podemos 

observar esta relação embasada em estudos pilotos realizados em municípios de Santa 

Catarina. 

 

Gráfico 10 - Tecnologias de tratamento e suas viabilidades conforme número de habitantes 

 

Fonte: Banco KFW, 2016. 

 

Fica evidenciado que em locais com baixa população os sistemas alternativos se 

mostram mais viáveis, já para maiores números de habitantes sistemas coletivos com 

estação de tratamento avançada se fazem necessárias. Como visto há várias tecnologias 

para o tratamento de esgoto, além de alternativas para gestão de esgotamento sanitário.  

Avaliando as características municipais e os resultados obtidos com a aplicação 

dos questionários são recomendadas a alternativa 03 para duas áreas críticas onde a 

infiltração é desfavorável e há aglomeração de edificações (áreas destacadas em amarelo 

e vermelho na Figura 19) para médio ou longo prazo, e alternativa 01 através de sistema 
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alternativo individual do tipo fossa para o imediato e curto prazo, para o restante da área 

urbana.  

 

Figura 19 - Área potenciais de implantação de sistema de esgoto condominial 

  

Fonte: SANESA, 2023. 

 

Também deve se manter a manutenção (limpeza das fossas) com controle, sendo 

realizado pelo próprio município na forma de serviço público e com cobrança através de 

taxa aos usuários, para o serviço de coleta e custos de destinação para estação de 

tratamento licenciada. O município irá instalar nova estação de tratamento de lodo 

licenciada a fim de dar destino ao lodo das fossas e possuir capacidade de recebimento a 

fim de cobrir todos os sistemas existentes no município. Ainda é fundamental estabelecer 

sistemática de manutenção dos sistemas, com programação pré-definida, a fim de manter 

a eficiência e o correto funcionamento dos sistemas de tratamento de esgoto individual.  

 

15. PLANO DE AÇÕES PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O plano de ação contém o descritivo das metas, prazos e investimentos, definidos 

em conjunto com o município. As metas devem estar centralizadas sobre as correções 
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necessárias no município para adequação dos sistemas existentes, contendo 

minimamente:  

● Adequação ou criação de legislação municipal;  

● Capacitação e orientação para fiscalização da execução e manutenção dos 

sistemas individuais;  

● Programa para regularização dos sistemas de esgoto irregulares;  

● Prestação de serviço público de limpeza das fossas;  

● Outras metas necessárias para atingir o cenário da correta gestão de 

esgotamento sanitário desejado. 

A partir do levantamento realizado e das características da área urbana do município, 

e observando as alternativas técnicas para gestão do esgotamento sanitário, bem como, 

estimativa de custos se realizou reuniões para definição das metas e ações.  

 

Meta 01: Criar ou adequar legislação municipal para gestão do esgotamento 

sanitário. 

Ação 01 a) Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Investimento Equipe técnica do município 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
Equipe técnica do município 

Contrapartida 

do Usuário 
 

Prazo a) 3 meses 

Responsável 
Secretaria Administração, Departamento Jurídico, 

Engenharia e Vigilância Sanitária. 

Ação 02 

a) Criação de Programa de Subsídio com cadastro e 

cronograma de adequação de fossas; 

b) Lei de incentivo ao saneamento básico, contendo os 

subsídios e prevendo auxílio de 100% para famílias de 

baixa renda cadastradas no CadÚnico; 

Investimento - 
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Meta 01: Criar ou adequar legislação municipal para gestão do esgotamento 

sanitário. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
- 

Contrapartida 

do Usuário 

- 

 

Prazo 
a e b) 24 meses para aprovação e início do programa, com 

prazo de duração definido, até 2033. 

Responsável Jurídico, Tributação, Engenharia, Vigilância Sanitária. 

 

Meta 02: Regulamentar e aprimorar procedimentos de aprovação de projetos, 

fiscalização da implantação e manutenção dos sistemas de tratamento de esgoto 

e liberação de alvará e habite-se vinculados à aprovação do sistema sanitário.  

Ação 01 

a) Dar continuidade aos procedimentos existentes de 

aprovação de projetos, além de buscar o aperfeiçoamento 

da fiscalização das obras na área urbana, a fim de que toda 

obra tenha aprovação da prefeitura e com vistoria e laudo 

da VISA, e posterior habite-se da edificação. 

 

Investimento Equipe técnica municipal 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
Equipe técnica municipal 

Contrapartida 

do Usuário 

 

Prazo a) Permanente, manter e aprimorar. 

Responsável Setor de Engenharia, Tributação e Vigilância Sanitária. 

 

 

Meta 03: Regularização das edificações com sistema de esgoto em desacordo 

Ação 01 
Regularização das fossas rudimentares dos 

domicílios urbanos. 
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Meta 03: Regularização das edificações com sistema de esgoto em desacordo 

Investimento 
R$ 2.700/edificação x 595 domicílios/fossas = R$ R$ 

1.606.500,00 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 

Á definir 

Contrapartida do 

Usuário 

Á definir 

Prazo 

90% de regularização dos sistemas de esgoto até 

2033 

2027 – 55% 

2028 – 65% 

2029 – 70% 

2030 – 75% 

2031 – 80% 

2032 – 85% 

3033 – 90% 

Responsável 
Vigilância Sanitária, Setor de engenharia e 

Departamento Municipal de Infraestrutura. 

 

Meta 04: Limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto (limpa fossa) 

Ação 01 
Limpeza da fossa anualmente através do município com 

destinação adequada na ETE de lodo de fossas  

Investimento R$ 18,00/edificação/mês x 1206 = 21.708,00 reais/mês 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 

Serviço de limpeza e controle  

Contrapartida 

do Usuário 

- 

Prazo 3 meses 

Responsável Sec. Administração e Finanças e Licitações. 

Ação 02 
Contratar, por de licitação, projeto e execução de 

Estação de tratamento de lodo de fossas com capacidade 
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Meta 04: Limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto (limpa fossa) 

de no mínimo 40 m³/dia, do tipo compacta em PRFV 

modular 

Investimento R$ 235.633,00 reais 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 

R$ 235.633,00 reais 

 
Contrapartida 

do Usuário 

- 

Prazo Em execução, fase final de testes para operação 

Responsável Sec. Administração e Finanças e Licitações. 

 

A fim de viabilizar a gestão completa do esgotamento sanitário, por meio das 

soluções individuais é fundamental viabilizar a limpeza das fossas. E o município fará 

como serviço público, já está finalizando a instalação de Estação de Tratamento de Lodo 

de Fossas, através do processo licitatório n. 0107/2022. 

Pode-se observar que o local em que a ETE foi executada é em região de ocupação 

industrial, com apenas empresas ao entorno, fator que minimiza possíveis impactos à 

vizinhança, por não haver moradores nas proximidades. A localização da área é nas 

coordenadas UTM: 491972.00 m E - 7026342.00 m S, no local evidenciado na Figura 20 

- Área para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Fossas.  

 
Figura 20 - Área para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Fossas 
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Fonte: SANESA, 2023. 

Se verificou que há vegetação ao entorno que propicia a existência de cinturão 

verde, evitando impactos visuais e propagação de eventuais gases ou poeira. Nas 

proximidades existe energia trifásica, para alimentar pontos de consumo na ETE e nas 

estruturas de apoio. A adoção do sistema compacto de tratamento com tanques anaeróbio, 

aeróbio e de sedimentação, necessita área menor, com menos escavação e movimentação 

de terra, gera menor impacto visual e possui maior eficiência de tratamento comparado a 

lagoas de estabilização. 

A capacidade da Estação de Tratamento de Lodo de Fossas é de 40 m³/dia, com 

capacidade de atender as fossas na área urbana do município e picos de limpeza em dias 

específicos, além de futuros acréscimos de demanda.  

Meta 05: Criação do fundo de gestão de saneamento para gerenciar os custos e 

as ações/investimentos. 

Ação 01 

a) Estudo tarifário com acompanhamento da ARIS e 

aprovação da Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento; 

b) Prever na LDO (Lei de diretrizes orçamentárias) e LOA 

(Lei orçamentária anual) as despesas e receitas com o 

esgotamento sanitário, bem como, ao setor e fonte que 

ficará vinculado aos recursos.  

Investimento Equipe técnica municipal 
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Meta 05: Criação do fundo de gestão de saneamento para gerenciar os custos e 

as ações/investimentos. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
Equipe técnica municipal 

Contrapartida 

do Usuário 
- 

Prazo 6 meses 

Responsável Secretaria de Administração e Finanças 

 

Meta 06: Campanhas Educativas e de Conscientização quanto ao Esgotamento 

Sanitário, Audiências Públicas e Manutenção, Atualização e Acompanhamento 

das informações cadastrais. 

Ação 01 

Realização de Audiência Pública com Ministério Público, 

ARIS e Município para apresentação aos munícipes da 

situação do esgotamento sanitário, exigências e deveres 

legais. 

Investimento Equipe técnica 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
Equipe técnica 

Contrapartida 

do Usuário 
 

Prazo Permanente, conforme necessidade 

Responsável Secretaria de Administração, Educação e Saúde. 

Ação 02 

b) Palestra com as empresas executoras e pedreiros do 

município explicando a correta execução das fossas 

sépticas e orientações; 

c) Divulgação e informação nos meios de comunicação: 

Rádio, Facebook, WhatsApp, Instagram e Site do 

Município; 

Investimento 1.500,00 
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Meta 06: Campanhas Educativas e de Conscientização quanto ao Esgotamento 

Sanitário, Audiências Públicas e Manutenção, Atualização e Acompanhamento 

das informações cadastrais. 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
1.500,00 

Contrapartida 

do Usuário 

 

Prazo Permanente 

Responsável Secretaria de Administração, Educação e Saúde. 

Ação 03 

a) Atualização constante das informações/cadastros dos 

sistemas de esgoto no SISARIS conforme regularização; 

b) Acompanhamento do comprimento das metas e ações 

do plano de ações do TRATASAN e PMSB; 

c) Divulgação dos resultados e benefícios alcançados no 

esgotamento sanitário. 

Investimento Equipe técnica municipal 

Fonte de 

Recursos 

Subsídio do 

Município 
Equipe técnica municipal 

Contrapartida 

do Usuário 

- 

Prazo Permanente 

Responsável 
Vigilância Sanitária e Departamento de 

Engenharia/Tributação. 

 

 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do diagnóstico foi possível realizar uma análise detalhada sobre a situação 

do esgotamento sanitário na cidade de Rio das Antas, sendo realizadas a caracterização 

por meio das visitas in loco e análise das informações disponibilizadas pelo poder público. 

Se constatou que os sistemas de tratamento de esgoto descentralizados, construídos no 

próprio terreno dos moradores ou em forma de sistema condominial, exigem menor 
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investimento e atendem a eficiência necessária, além de considerar que uma parcela das 

edificações já está com sua fossa adequada. Além de que o município colocará em 

operação uma nova estação de tratamento de lodo de fossas, para manter o serviço 

adequado de manutenção dos sistemas de esgoto. E tendo em vista que a construção de 

sistemas coletivos de coleta de esgoto demanda de alto investimento, principalmente se 

tratando de uma cidade com menor população. Os sistemas alternativos do tipo individual 

ou condominial são uma realidade técnica viável para atender as áreas não cobertas pelos 

sistemas coletivos tradicionais, e reconhecidos em lei, normativa, e Plano Nacional de 

Saneamento - PLANSAB. 

Ainda, deve-se prezar pela limpeza periódica dos sistemas individuais de 

tratamento de esgoto, a fim de manter sua eficiência, sendo o lodo retirado encaminhado 

para tratamento adequado antes de ser disposto no meio ambiente. 

O município de Rio das Antas, consciente de sua responsabilidade e no anseio de 

promover a melhora da qualidade de vida da população, estabeleceu o plano de ações. A 

fim de nos próximos anos adequar a gestão do esgotamento sanitário, cobrindo ao menos 

90% da área urbana até 2033, conforme preconiza o novo marco legal do saneamento 

básico. 
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18. ANEXOS 
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